
ednet Laminator, A4

91610
EAN 4054007916105

Laminator A4 400mm/min, 80-125 mikronów biały

Dzięki laminatorowi A4 marki ednet ochronisz lub upiększysz Twoje
zdjęcia, dokumenty, wizytówki, dowody osobiste itd. o wielkości do
DIN A4. Dzięki krótkiemu, 3-minutowemu czasowi nagrzewania
laminator jest szybko gotowy do pracy. Diody LED statusu informują o
statusie urządzenia. Dzięki przyciskowi ABS (system zapobiegający
blokowaniu) można zapobiec spiętrzeniu (zacięciu) dokumentów lub
szybko je usunąć. Funkcja ta powoduje cofnięcie się dokumentu w
szczelinie wciągającej. Można stosować folie o grubości 80-125
mikronów i o szerokości do 230 mm. Prędkość laminowania wynosi
ok. 400 mm/min.

Chroń lub upiększ Twoje zdjęcia, dokumenty, wizytówki, dowody
osobiste itd. o wielkości do DIN A4

• Chroń lub upiększ Twoje zdjęcia, dokumenty, wizytówki, dowody
osobiste itd. o wielkości do DIN A4

• Przeznaczona do laminowania przedmiotów o wielkości: DIN A4,
DIN A5, DIN A6, wizytówki

• Grubość folii: 80-125 mikronów

• Szerokość laminowania: do 230 mm
• Czas nagrzewania: 3 min.
• Prędkość laminowania: 400 mm/min.
• ABS (system zapobiegający blokowaniu)/przycisk odblokowania w

razie spiętrzenia (zacięcia) dokumentów
• Kompaktowe, nowoczesne wzornictwo
• Dioda LED statusu
• Element grzewczy: (ceramiczna) płytka mikowa
• Pobór mocy: 260 W
• Napięcie wejściowe: 220-240, 50 Hz
• Wymiary: dł. 35,5 x szer. 13,5 x wys. 5,8 cm
• Waga 0,7 kg
• Kolor: biały
• Certyfikat GS

Zawartość opakowania

• Laminator, A4
• Instrukcja obsługi

Logistyka

Liczba
(sztuki)

Waga
(kg)

Głębokość
(cm)

Szerokość
(cm)

Wysokość
(cm)

cm³

Zewnętrzne opakowanie zbiorcze 6 5.10 38.00 31.50 20.70 24,777.90

Opakowanie wewnętrzne 1 0.85 36.50 15.00 6.40 3,504.00

Opakowanie jednostkowe 1 0.85 36.50 15.00 6.40 3,504.00

Netto bez opakowania 1 0.53 36.50 15.00 6.40 3,504.00
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Więcej zdjęć

Safety notes

• Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie i w całości przeczytać instrukcję obsługi.
• Urządzenie należy zawsze umieszczać na równej i suchej powierzchni. Dostęp do urządzenia musi być swobodny ze wszystkich stron. Nie zaleca się

używania przedłużacza!
• Nie otwieraj laminatora ani nie naprawiaj go samodzielnie. Jeśli urządzenie zostało uszkodzone, należy zanieść je do sprzedawcy lub skontaktować

się z naszą infolinią serwisową.
• Należy używać wyłącznie kieszeni foliowych o odpowiednim rozmiarze (maks. do A4) i grubości (od 80 do 100 mikrometrów). Zbyt cienkie kieszenie

foliowe mogą doprowadzić do zablokowania urządzenia.
• Nie należy dotykać gorących powierzchni urządzenia po jego uruchomieniu.
• Ze względów bezpieczeństwa laminator nie może być używany przez dzieci, chyba że są one nadzorowane przez osobę dorosłą.
• Nie używaj urządzenia na zewnątrz lub w pobliżu wody.
• Nie używaj urządzenia do laminowania na gorąco materiałów wrażliwych na ciepło, takich jak termiczny papier faksowy. Materiały te nadają się

wyłącznie do laminowania na zimno.
• Nie rozlewaj ani nie wylewaj żadnych płynów na urządzenie i nie pozwól, aby dostały się one do jego wnętrza.
• Nie wkładać do urządzenia żadnych metalowych przedmiotów. Nie sięgać palcami do wnętrza urządzenia.
• Laminator nie nadaje się do ciągłego użytku komercyjnego. Zaleca się ustawienie przełącznika urządzenia w pozycji "O" po około 30 minutach

pracy.
• Gniazdko musi znajdować się w pobliżu urządzenia i musi być zawsze łatwo dostępne.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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