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Tester do weryfikacji okablowania PoE Pro

Tester Data Cable and Power over Ethernet

• Obsługa połączeń RJ45, RJ11/12 
oraz kabli koncentrycznych
• Mapa połączeń dla przerw w okablowaniu, split par, zwarć i przerw
• Testowanie ekranowanych kabli
• Długość kabla
• Odległość do przerwy / zwarcia (TDR)
• Analogowy i cyfrowy generator sygnału dźwiękowego
• Kompatybilny ze zwykłymi sondami indukcyjnymi
• Wykrywanie usług medialnych - Ethernet, analogowa/cyfrowa

usługa teIefonu i ISDN
• Wykrywanie prędkości w sieci Ethernet  10/100/1000 Mb/s
• Natychmiastowe wyniki - wyświetlane są natychmiast po

podłączeniu kabla
• Większy wyświetlacz o przekątnej 2,9”
• Podświetlenie
• Zabezpieczenie przeciwpięciowe
• Sprawdzanie poprawności PoE, w celu upewnienia się, że

urządzenie i sieć działają prawidłowo
• Obsługuje 802.3bt High Power PoE (do 90 W)
• Kompatybilny z większością niestandardowych iniektorów PoE
• Identyfikuje PSE Type (af/at/bt)

• Identyfikuje Klasę PSE - od 0 do 8
• Określa maksymalną moc dostępną (w watach) w miejscu, w

którym znajduje się urządzenie
• Wyświetla napięcie
• Wyświetla, ile par ma PoE

Zawartość opakowania

• 1 x tester
• 1 x Jednostka zdalna z dwoma portami
• 1 x jednostka kabla koncentrycznego
• 1 x bateria alkaliczna
• 1 x wielojęzyczna instrukcja obsługi
• 2 x kabel RJ45/”krokodylki”  390 mm
• 2 x ekranowany kabel RJ45 - RJ45 150 mm
• 2 x RJ12 - RJ12 100 mm
• 1 x wtyczka typu F do wtyczki typu F 230 mm
• 1 x złącze baryłkowe F-81
• 1 x adapter żeński na męski typu F typu BNC
• 1 x adapter żeński na żeński typu F typu BNC
• 1 x adapter żeński na męski typu F typu RCA
• 1 x adapter żeński na żeński typu F
• 1 x wallet wiring card
• 1 x walizka
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