
BELDEN Kabel PROFINET typ A - 2 parowy drut, kat.5e,
SF/UTP, Eca, AWG 22/1, PVC, 50m, zielony, karton

BL-70006E.01B050
EAN 5907772596630

Kabel PROFINET typ A - 2 parowy drut, kat.5e, SF/UTP, Eca, AWG
22/1, PVC, 50m, zielony, karton

Konstrukcja: 2 pary (Quad) AWG22, drut; Główne cechy: Solidne
ekranowanie, 300 V AWM 2464, odporność na olej, odporność na
płomienie; Zastosowania: PROFINET - TYP A, trudne warunki
środowiskowe, Przemysłowy Internet Rzeczy, automatyzacja fabryk
lub procesów, kamery i urządzenia IP, transmisja danych itp.

Atrybuty

• Kategoria okablowania: Kat. 5e
• Typ ekranowania: SF-UTP, ekranowanie całościowe oplotem oraz

folią metalową
• CPR: Eca
• Długość: 50 m
• Kolor: Zielony
• Powłoka: PVC

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

Belden Wire & Cable B.V.
Edisonstraat 9
Venlo, The Netherlands
https://www.belden.com/
venlo.techsupport@belden.com
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