Karta katalogowa DIGITUS®

DIGITUS Szafa sieciowa wiszgca 19" 18U rack 600x600,
drzwi szyba, szary, niedzielona, nieztozona, 60kg

DN-WU19 18U/600
EAN 5907772596692

[ e g

Szafa sieciowa wiszaca 19" 18U rack 600x600, drzwi szyba, szary, + Nosnosc: 60 kg
niedzielona, nieztozona, 60kg + Panele boczne: Z dwéch stron
+  Szerokos¢: 600 mm

Atrybut

fybuty + Typ szafy: Szafa wiszaca
+ Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze + Wysokos$¢ [U]: 18
+ Gteboko$¢: 600 mm + Stopien ochrony IP: IP20
+ Kolor: Jasnoszary, RAL 7035 * Zmontowana: nie

Wiecej zdjec

Safety notes

* Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, aby zapobiec przegrzaniu zainstalowanych urzadzen.

+ Szafy sieciowe nie powinny by¢ przepetnione, a otwory wentylacyjne nie mogg by¢ zablokowane.

+ Kable powinny by¢ utozone starannie i uporzagdkowane w kanatach kablowych lub korytkach.

« Uzywaj urzadzen przeciwprzepieciowych, aby chroni¢ wrazliwe urzadzenia przed skokami napiecia lub uderzeniami piorunéw.
» Nalezy unika¢ wilgoci lub zamoczenia, przestrzegajgc odpowiedniego stopnia ochrony IP.

+ Nalezy upewnic sie, ze obudowa i uzywane urzgdzenia sq prawidtowo uziemione.
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+ W regionach, w ktérych czesto wystepujg burze, profesjonalna ochrona odgromowa powinna by¢ zintegrowana z zasilaczem.
+ Aby unikna¢ nieréwnomiernego obcigzenia, najciezsze urzgdzenia nalezy zawsze montowac na dole obudowy.
+ Podczas prac konserwacyjnych lub instalacyjnych nalezy odtgczy¢ zainstalowane urzadzenia od zasilania.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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