Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Audio Headset Adapter / Konverter, 3,5 mm
Klinke (4-Pin)

AK-510301-002-S
EAN 4016032437406

Headset Adap. Kab.,TRRS 3.5mm(4pin)-2xstereo 3,5mm St/Bu/Bu, + Adern Material: CCS
0,2m, sw * Anschluss 1: 3,5mm Stereo Stecker
Der Headset Adapter / Konverter besitzt zwei 3,5-mm- Anschlisse fur _ ﬁ\r;vsghlzugss 2:2x3.5mm Stereo Buchse

getrennten Kopfhorer- und Mikrofonanschluss und kann an den

- ' ) + Farbe AnschlUsse: schwarz
einzigen/einzelnen Audioanschluss des Laptops angeschlossen arbe Anschlusse: schwa

werden. + Farbe Kabel: schwarz

+ Haube: vergossen
Kompaktes und robustes Design - leicht zu installieren + Sortiment: Audio Kabel
+ 3.5mm Klinkenstecker (4-Pin) TRRS * Verpackung: Polybag

+ Lange:0.2m

Merkmale + Schirmung: einfache Schirmung

Logistische Daten
Anzahl Gewicht Tiefe Breite Hohe cm?
(Stlick) (kg) (cm) (cm) (cm)
Karton-VPE 250 6,50 35,00 26,00 24,00 21.840,00
Innen-VPE 10 0,26 25,00 15,00 5,00 1.875,00
Einzel-VPE 1 0,03 20,00 16,00 1,00 320,00
Netto einzeln ohne VP 1 0,02 10,00 8,00 1,00 0,00
Weitere Anwendungsbilder:
AK-510301-002'S // Audio Headset Adapter / Comverter, 3.5mm stereo (4-Pin) AK-510301-002- // Audio Headset Adapter / Converter, 3.5mm stereo (4Pin)
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Sicherheitshinweise

+ Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschlieBlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.

+ Kabel durfen nicht scharf geknickt oder in engen Winkeln gebogen werden, da dies die inneren Drahte beschadigen und zu Ausféllen fihren kann.

+ Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter Zugbelastung stehen, da dies die Isolierung und die Leitungen im Inneren des Kabels beschadigen
kann.

+ Stellen Sie sicher, dass Kabel nicht in Bereichen verlegt werden, in denen sie leicht mechanisch beschadigt werden kénnen.

+ Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben
zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels

+ Uberprifen Sie Kabel regelmé&Rig auf sichtbare Schaden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort
ausgetauscht werden, um Ausfélle, Kurzschlisse oder sogar Stromschlage zu vermeiden.

Verantwortliche Person fiir die EU
In der EU ansassiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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