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DIGITUS Repetidor HDMI

DS-55901
EAN 4016032269014

HDMI High Speed Repeater, Full HD, 1080p Bandwidth 225MHz,
wall mountable

Amplía la longitud máxima de los cables HDMI hasta 35 m renovando
la señal HDMI antes de que sea enviada a un monitor o proyector
HDMI. Por otra parte, la transferencia de imagen se puede adaptar
según la longitud del cable HDMI con ayuda de un ecualizador
especialmente diseñado.

Amplía la señal HDMI hasta 35 m - ideal para la distribución de
señales HDMI y aplicaciones de señalización digital

• Repetidor HDMI High Speed para hasta 35 m
• Resolución de vídeo de hasta 1080p
• Compatible con la función 3D en todos los formatos, 1080p a

23,98/24 Hz, 720p a 59,94/60/50 Hz
• Ancho de banda de 225 MHz 2,25 Gbps por canal (6,75 Gbps en

todos los canales)

• Profundidad del color de 12 bits por canal (36 bits en todos los
canales)

• Transmisión HDCP
• Soporta señales de audio sin comprimir como LPCM, DTS Digital,

Dolby Digital (incluido DTS-HD y Dolby True HD)
• 8 niveles de compensación seleccionables mediante un

interruptor del ecualizador con niveles del 0 al 7 para así soportar
las diferentes longitudes de cable HDMI de 1 a 35 m

• Estándar HDTV: Full HD
• Resolución máx. HDTV: 1920 x 1080 píxeles, 60 Hz
• Distancia: 35 m
• KVM: no
• PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

• Repetidor HDMI profesional
• Instrucciones de uso

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 96 14.40 46.00 40.00 26.00 47,840.00

Packaging Unit Inside 1 0.15 5.00 9.00 8.50 382.50

Packaging Unit Single 1 0.15 5.00 9.00 8.50 382.50

Net single without Packaging 1 0.07 2.80 5.00 4.80 0.00
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