
Datasheet

DIGITUS Cable de conexión de módem nulo

AK-610100-030-E
EAN 4016032301042

Zero-Modem connection cable, D-Sub9 F/F, 3.0m, snap-hoods, be

En este canal, los pines para envío y recepción están intercambiados.
Por lo que es posible realizar un intercambio directo de datos entre 2
ordenadores o también entre un ordenador y un receptor de satélite.
Esto hace que sea posible actualizar totalmente el receptor de satélite
a través de las actualizaciones.

Permite una conexión segura y estable

• La conexión por tornillo adicional tanto en la entrada como en la
salida proporciona una seguridad máxima en usos profesionales.
Basta con girar el cierre roscado en la toma apropiada y listo. No es
posible quitar el conector D-Sub involuntariamente.

• Asignación: 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-5, 7-8, 8-7, 9-9, S-S
• Color del cable: beige
• Conector 1: DSUB, 9 pines, hembra
• Conector 2: DSUB, 9 pines, hembra
• Conector de color: beige
• Cubiertas: cubierta de presión
• Gama: Cables serie
• Superficie de contacto: niquelado
• Longitud: 3 m

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 50 6.90 32.00 29.00 24.00 22,272.00

Packaging Unit Inside 10 1.38 33.00 36.00 8.00 9,504.00

Packaging Unit Single 1 0.14 24.00 15.00 3.50 1,260.00

Net single without Packaging 1 0.12 16.50 13.00 3.00 0.00
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