
Datasheet

DIGITUS Cable de conexión USB-C 3.1 Gen2, USB-C a
USB-C

AK-300139-010-S
EAN 4016032426011

Cable de conexión USB Type-C, Type-C a C M/M, 1 m, con todas las
funciones, Gen. 2, 5 A, 10 GB,

Para conectar dispositivos USB externos (con conector C hembra,
como por ejemplo ordenadores, tablets o smartphones) al Host USB
(como ordenadores u ordenadores portátiles). Velocidad de
transferencia de datos de hasta 10 Gbit/s (Superspeed+).

Un cable para intercambio de datos, carga y disfrute de
video/audio.

• USB 3.1, velocidad de transferencia de datos de hasta 10 Gb/s,
SuperSpeed+

• Compatible con alimentación eléctrica de hasta 20 V/5 A, 100 W
• Compatible con la especificación USB PD (Power Delivery).
• Compatible con vídeo/audio de hasta 4K (4096x2304, 30 Hz)
• Compatible con señal de audio/vídeo DisplayPort
• La resolución posible depende del dispositivo de origen

• Si el lado del dispositivo es DP1.2, será 5,4 Gb/s de un solo canal
con una resolución máxima de 4 K a 60 Hz

• Si el soporte del dispositivo es DP1.4, será 8,1 Gb/s de un solo
canal con una resolución máxima de 8 K a 60 Hz

• AWG: 30
• Color del cable: negro
• Conector 1: USB C, macho
• Conector 2: USB C, macho
• Conector de color: negro
• Cubiertas: moldeado
• Material del conductor: CU
• Superficie de contacto: niquelado
• Longitud: 1 m
• Blindaje: Blindaje doble
• Productos USB-C: sí

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 200 11.80 44.00 33.00 22.00 31,944.00

Packaging Unit Inside 10 0.59 40.00 35.00 7.60 10,640.00

Packaging Unit Single 1 0.06 25.00 13.50 1.30 438.75

Net single without Packaging 1 0.05 10.00 10.00 1.30 0.00
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