Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Cable de conexion HDMI Premium High Speed

con Ethernet

DB-330123-010-S
EAN 4016032446637

HDMI Premium High Speed connection cable, type A M/M, 1.0m,

w/Ethernet, Ultra HD 60p, gold, bl

Este cable HD compatible con 3D sirve para conectar dispositivos de
audio/video como reproductores de Blu-ray, videoconsolas, etc., a un
televisor, monitor u ordenador. También es adecuado para el uso de

cualquier aplicacion basada en IP.
Compatible con 4K/Ultra HD y conectividad Ethernet

+ Compatible con las caracteristicas de HDMI 2.0
+ Compatible con Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p de resolucién.

+ Compatible con 4K 3D

+ Compatible con High Dynamic Range (HDR)
+ Compatible con la funcién Canal de Retorno de Audio (ARC)
+ Cumple con la funcién Control de Productos Electrénicos de

Consumo (CEQ)

+ Admite Lip-Sync (sincronizacién de audio/video)

p

Apto para Dolby TrueHD

Compatible con audio/video Multi Stream
Compatible con cinemascope 21:9
Compatible con audio de 32 canales

Con canal Ethernet (HEC)

Attributes

Color del cable: negro

Conector 1: HDMI de tipo A, macho

Conector 2: HDMI de tipo A, macho

Estandar HDMI: HDMI Premium High Speed con Ethernet
Estandar HDTV: Ultra HD 4K

Resolucién max. HDTV: 3840 x 2160 pixeles, 60 Hz
Superficie de contacto: dorado

Longitud: T m

AOC - cable 6ptico activo: no

Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 100 25.00 34.00 26.00 44.00 38,896.00
Packaging Unit Inside 50 12.50 16.00 24.00 42.00 16,128.00
Packaging Unit Single 1 0.25 2.00 5.50 23.00 253.00
Net single without Packaging 1 0.17 15.00 15.00 2.50 0.00
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Safety notes

« Al enchufary desenchufar el cable, sujete sélo el enchufe y no tire directamente del cable.

+ Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar dngulos cerrados, ya que esto puede dafiar los hilos interiores y provocar averias.

« Asegurese de que los cables no estén sometidos a traccién, ya que esto puede dafiar el aislamiento y los hilos del interior del cable.

+ Asegurese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dafiarse facilmente de forma mecanica.

+ Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atencién a la informacion del producto
sobre la temperatura maxima de funcionamiento del cable

« Compruebe regularmente si los cables presentan dafios visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben
sustituirse inmediatamente para evitar averias, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schuffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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