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DIGITUS Canal magnético de gestion de cables

DA-90449 .
EAN 4016032481843

Rail guia para cables, magnético blanco + Peso:0,4kg

+ Color: blanco

+ Material: Acero

+ Acabado: recubrimiento de polvo
+ Tipo de montaje: magnético

Canal magnético de gestién de cables para el montaje en la pata/el
bastidor de la mesa. Oculta los cables de conexién y de alimentacién
para un area de trabajo ordenada

Canal magnético de gestién de cables para el montaje en la Attributes
pata/el bastidor de la mesa

+ 2 fuertes cintas magnéticas ofrecen una sujecién éptima * Estilo: Guia pasacables
+ Posicionamiento individual Package contents

+ Dimensiones: Long. 35 x anch. 5 x alt. 3,2 cm

+ Disefio depurado: Oculta los cables de conexién y de alimentacién

para un area de trabajo ordenada

+ 1 Canal magnético de gestion de cables
+ 1 guia répida de instalaciéon

Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 40 17.35 24.00 37.50 38.00 34,200.00
Packaging Unit Inside 1 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00
Packaging Unit Single 1 0.43 3.50 5.50 35.70 687.23
Net single without Packaging 1 0.38 3.20 35.00 5.00 0.00
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Safety notes
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+ Con mesas regulables en altura, garantizan que las guias de cables puedan moverse libremente y no queden bloqueadas.

+ Compruebe periédicamente el estado de los cables para asegurarse de que no presentan dafios visibles como grietas, desgaste o hilos expuestos.
Los cables dafiados deben sustituirse o repararse inmediatamente.

+ Asegurese de que los cables no se tienden cerca de fuentes de calor como calefactores, lAmparas o aparatos eléctricos. Las altas temperaturas

pueden dafiar el aislamiento del cable.

+ Asegurese de que los cables no estén sometidos a fuerzas de traccién o presién excesivas. Evite estirar o doblar demasiado los cables, ya que esto
puede dafiar el aislamiento y provocar cortocircuitos o riesgos eléctricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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