Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Boitier de montage en saillie Cat 6, 1 sortie

DN-93713
EAN 4016032425885

Boitier de consolidation CAT 6A 2 Module Keystone, blindé, 2
ports

Le boitier de montage en saillie DIGITUS® permet le montage des
points de consolidation sur les bureaux, dans les systémes de
plafonds suspendus et de sous-sol. Lorsque les cables sont
endommagés, ils peuvent étre facilement échangés, ce qui permet de
ne pas remplacer entierement I'ensemble d’'un segment de cable.
L'installation des cables est effectuée d'une part grace a une borne
guillotine LSA et grace a une douille RJ45 d'autre part.

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre
réseau.

+ 500 MHz

* 10 G base-T

+ Blindé

+ Port externe : Douille RJ45
+ Portinterne : Bande LSA

+  Armature TIA-568A/B

+ Accessoires de fixation

Attributes
+ Catégorie: Cat. 6a

Logistics
Number Weight Depth Width Height om?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 200 11.30 34.00 30.00 41.00 41,820.00
Packaging Unit Inside 20 1.13 16.00 27.00 8.00 3,456.00
Packaging Unit Single 1 0.06 5.50 6.50 3.00 107.25
Net single without Packaging 1 0.00 6.10 6.70 2.60 0.00

More images:

Safety notes

+ Protéger le produit de I'humidité
+ Eviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
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+ Respectez les consignes du fabricant de cables bruts lors du montage.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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