
Datasheet

DIGITUS Station d’accueil pour deux disques durs SATA
2,5"/3,5" USB 3.0

DA-71540-1
EAN 4016032458791

Station d’accueil pour deux disques durs SATA 6 G USB 3.0
Fonction de clonage 2,5/3,5, adaptateur d’alimentation 12 V/3 A

La station d’accueil pour deux disques durs SATA 2,5" et 3,5" USB 3.0
de DIGITUS lit et écrit simultanément sur les deux disques sans utiliser
un PC/ordinateur portable. La technologie USB 3.0 permet le transfert,
sauvegarde et conversion des données à des vitesses allant jusqu’à 5
Gbps. La station d’accueil pour deux disques durs SATA USB 3.0 de
DIGITUS est compatible avec USB 1.1, cela signifie que vous pouvez
utiliser vos anciens disques durs SATA sans problème. La fonction
clonage peut également être utilisée pour transférer les données à
l’identique sur un autre disque dur. Lancez le processus en appuyant
simplement sur un bouton et suivez la progression à l’aide de
l’affichage à LED. La solution idéale pour la sauvegarde, l’archivage et
le clonage des données de disques durs.

Fonctions de sauvegarde, d’archivage et de clonage des données
avec SuperSpeed USB 3.0

• Peut accueillir deux disques durs SATA 3,5 ou 2,5 ; les données
peuvent être transférées entre des disques durs SATA 2,5 et 3,5

• Fonction de copie
• Deux disques durs en lecture écriture simultanées
• Prend en charge SuperSpeed USB 3.0 allant jusqu’à 5 Gbps, USB

2.0 haute vitesse jusqu’à 480 Mbps et USB 1.1 pleine vitesse à 12
Mbps

• Prend en charge de l’échange à chaud des appareils connectés
• Prend en charge SATA III (6 Gbps)/SATA II (3 Gbps)/SATA I (1,5

Gbps)
• Affichage à LED pour surveiller le processus de clonage
• Adaptateur d’alimentation 12 V CC/ 2.5 A inclus
• Câble de données (USB 3.0, type B) inclus
• Capacité du disque dur : 8 To par baie / 16 To au total

Package contents

• Station d’accueil pour deux disques durs SATA 2,5"/3,5" USB 3.0
• Câble USB 3.0
• Adaptateur d’alimentation 12 V/2.5 A
• Mode d’emploi

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 20 11.40 50.00 34.00 49.00 83,300.00

Packaging Unit Inside 1 0.57 23.50 9.30 16.00 3,496.80

Packaging Unit Single 1 0.57 12.90 7.20 9.60 891.65

Net single without Packaging 1 0.30 12.90 7.20 9.60 0.00
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Safety notes

• Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
• Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
• Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation de courant sont connectés, l'appareil

doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le
• cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
• N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
• N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
• N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
• Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
• La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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