
Datasheet

DIGITUS Telaio da 80 x 80 mm per coperture e pannelli
frontali

DN-93802-5-SH
EAN 4016032367505

80x80 mm frame content: frame, RAL 9003

Il telaio DIGITUS 80 x 80 mm per jack keystone in rame e multimediali
accetta tutte le cornici e i pannelli frontali con layout francese (22,5 x
45 mm e 45 x 45 mm).

• Montaggio diretto nella canalina

• Accetta tutte le lunette e i pannelli frontali con layout francese
• Dimensioni 80 mm x 80 mm (cornice esterna), 45 mm x 45 mm

(cornice interna)

Attributes

• Colore: bianco

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 500 20.00 37.00 53.00 31.00 60,791.00

Packaging Unit Inside 50 2.00 30.00 18.00 9.50 5,130.00

Packaging Unit Single 1 0.04 8.00 8.00 0.80 51.20

Net single without Packaging 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Safety notes

• Proteggere il prodotto dall'umidità
• Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
• Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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