
Datasheet

DIGITUS CAT 5e onafgeschermde vlakke patchkabel,
koper

DK-1511-030F/WH
EAN 4016032273998

CAT 5e U-UTP flat patch cord, Cu, PVC AWG 30/7, length 3 m, color
white

CAT 5e U-UTP flat patch cord, Cu, PVC,AWG 30/7, length 3 m, color
white

Super vlak laag profiel netwerkkabel – ideaal geschikt voor
onzichtbare installatie onder tapijt of achter plinten.

• Onafgeschermde CAT 5e Patchkabel
• Lengte weergegeven op de koppelstukken
• Ingegoten kapjes met trekontlasting
• Aders: Cu

Attributes

• Assortiment: Getwist paar patchkabels
• Configuratie: 1:1
• Connector 1: Modulaire RJ45 (8/8) stekker
• Connector 2: Modulaire RJ45 (8/8) stekker
• Verpakking: DIGITUS polybag
• Categorie: CAT 5e
• Afscherming: U-UTP, niet afgeschermd
• Lengte: 3 m
• Kleur: wit
• Mantel: PVC
• Slanke versie: no
• Structuur: 4 x 2 AWG 30/7
• Flat Version: no

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 250 9.80 36.00 36.00 28.00 36,288.00

Packaging Unit Inside 10 0.39 14.00 30.00 36.00 15,120.00

Packaging Unit Single 1 0.04 1.60 17.00 25.00 680.00

Net single without Packaging 1 0.07 300.00 1.20 1.30 0.00
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Safety notes

• Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
• Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
• Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
• Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
• Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale

bedrijfstemperatuur van de kabel.
• Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden

vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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