
Datasheet

DIGITUS Opbouwframe voor Keystone lege behuizing
80x80mm, Frans type

DN-93804
EAN 4016032309987

Opbouwdoos voor frontpanelen 80x80 mm, kleur zuiver wit,
Franse opmaak

De DIGITUS® opbouwframe voor Keystone lege dozen zijn perfect
daarvoor geschikt om netwerkaansluitdozen ui te breiden.
Verkrijgbaar in de uitvoeringen "Duits”, "Frans”en "Brits".

• Uitvoering Keystone opname: 90° schuin
• Toepassingsgebieden: Hollewanddoos, borstwering kanaal,

opbouwbehuizing
• Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
• Algemene eigenschappen:
• Geschikt voor de inbouw in bostwering kanaal, inbouw en opbouw

• Geïntegreerde stofkap
• Plastic beletteringsveld
• Ontwerp geschikt voor de gangbare schakelaarprogramma's van

de schakelaar fabrikant
• Technische eigenschappen:
• Materiaal lege behuizing: Gegoten metalen
• Materiaal centrale plaat: ABS UL 94V-0
• Materiaal frame: ABS UL 94V-0
• Materiaal opbouwdoos: ABS UL 94V-0
• Fysische eigenschappen:
• Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN

50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 250 11.50 43.00 43.00 43.00 79,507.00

Packaging Unit Inside 1 0.05 8.50 8.50 6.50 469.63

Packaging Unit Single 1 0.05 8.00 4.00 8.00 256.00

Net single without Packaging 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Safety notes

• Bescherm het product tegen vocht
• Vermijd antistatische oplading bij het installeren van het product
• Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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