
Datasheet

DIGITUS CAT 6 S/FTP verbindingskabel

DB-160144-050-S
EAN 4016032384069

Patch Cable, CAT6, RJ45 M/M, 5.0m, S-FTP, AWG 27/7, color black

De DIGITUS® categorie 6 klasse E patchkabels worden geproduceerd
volgens en getest naar ISO/IEC 11801 en DIN EN 50173 CAT 6
standaarden. Een kabelinstallatie die aan de ISO- &
EN-channel-specificaties voldoet en een DIGITUS® CAT 6-bedrading
die een uitstekende prestatie biedt worden gegarandeerd. De
capaciteit werd tot 250 MHz getest, inclusief situaties zoals Near-End
Crosstalk (“NEXT”). De DIGITUS® patchkabel is speciaal ontwikkeld om
aan alle eisen in verschillende gebruikssituaties volledig te kunnen
voldoen. Elke kabel is voorzien met aangescherpte
kabelbeschermingstule met trekontlasting. Bovendien is de kabeltule
voorzien met grendelbescherming, die voorkomt dat de kabel ergens

blijft vastzitten en zorgt er tegelijkertijd voor dat de grendel niet
afbreekt. De netwerkkabel is bijvoorbeeld geschikt voor het maken
van aansluitingen in de netwerkkast. Hij kan ook worden gebruikt
voor het bekabelen van de DSL-inrichting.

Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de
aansluitingen van uw netwerk.

• LSZH – rookarm, halogeenvrij
• Beschermkousen met knikbeschermingen en trekontlasting

Package contents

• 1x CAT6 S/FTP patch cord, lenght 5 m, color black

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 40 7.30 54.00 26.00 36.00 50,544.00

Packaging Unit Inside 10 1.83 50.00 25.00 9.00 11,250.00

Packaging Unit Single 1 0.18 5.00 7.50 23.50 881.25

Net single without Packaging 1 0.15 3.00 6.00 20.00 0.00
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