
Datasheet

DIGITUS Externe SSD-behuizing, M.2 - USB Type-C™

DA-71115
EAN 4016032433231

USB Type-C 3.1 External SSD Enclosure M.2 (NGFF) B-Key, alu
housing, black, chipset: EP9461E

De Digitus SSD-behuizing maakt externe aansluiting mogelijk van M.2
SATA SSD's via een USB-poort (C of A) van uw notebook/pc. De
volgende M.2-modules worden ondersteund: 2280 (80mm), 2260
(60mm), 2242 (42mm) en 2230 (30mm). De M.2 SATA-interface zorgt
voor snelle gegevensoverdrachtsnelheden tot max. 6 Gbit/s. De USB
3.1 type-C-poort ondersteunt gegevensoverdrachtsnelheden tot 10
Gbit/s. Verder ondersteunt de SSD-behuizing hot-plugging en
Plug&Play. UASP-ondersteuning zorgt voor verbeterde prestaties. Met
de slanke behuizing van aluminium kunt u uw gegevens handig
transporteren, zodat u ze overal snel bij de hand hebt. U hebt geen
extra voedingskabel nodig; het apparaat wordt via de USB-poort van
uw pc of notebook van stroom voorzien.

De externe behuizing biedt ruimte aan uw M.2 SSD's en maakt
externe aansluiting op een notebook of pc mogelijk

• Ondersteunt M.2 SATA SSDs
• De volgende M.2-modules worden ondersteund: 2280 (80mm),

2260 (60mm), 2242 (42mm) en 2230 (30mm) op basis van Key B
naar SATA

• SATA 3 - Gegevensoverdrachtsnelheid tot max. 6 Gbit/s

• USB 3.1 (Gen 2) SuperSpeed - Gegevensoverdrachtsnelheid tot
max. 10 Gbit/s

• Ondersteunt UASP (USB Attached SCSI Protocol)
• Stroomvoorziening via USB-poort, geen extra stroomkabel nodig
• Ondersteunt hot-plugging en is geschikt voor Plug&Play
• Chipset: JMS580
• LED-statusindicator
• Hoogwaardige aluminium behuizing
• Ondersteunt: Win 10 (64 bits), 10, 8.1 (64 bits), 8.1, 8 (64 bits), 8, 7

(64 bits), 7, Vista (64 bits), Vista/Mac OS 10.8 en hoger, Linux
Kernel 2.6 en hoger

• Afmetingen: l 10,0 x b 4,0 x h 1,0 cm
• Gewicht: 40 g
• Kleur: zwart

Attributes

• USB-C producten: yes

Package contents

• Externe SSD-behuizing, M.2 - USB Type-C™
• USB-kabel (C - A), 20 cm
• Schroevendraaier en schroevenset
• Gebruiksaanwijzing

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 100 8.70 26.00 40.00 19.00 19,760.00

Packaging Unit Inside 1 0.09 8.00 12.00 2.00 192.00

Packaging Unit Single 1 0.09 8.00 12.00 2.00 192.00

Net single without Packaging 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Safety notes

• Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
• Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.
• Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met

een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
• Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
• Steek geen voorwerpen in het apparaat.
• Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
• Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
• Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
• Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
• Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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