Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS 4K HDMI-switch, 4x1

DS-45329
EAN 4016032480006

4K HDMI-switch, 4x1 4K/60Hz, 18 Gbps, HDR, HDCP 2.2, CEC + Ondersteunt High Dynamic Range (HDR)

De DIGITUS® 4K HDMI-switch, 4x1 biedt extra HDMI-aansluitingen * Ondersteunt CEC (Consumer Electronics Control
. . . ) + Aansluitingen:
voor uw uitvoerdisplay - 4 signaalbronnen kunnen via slechts 1 . Ax HDMLi AK/60H
HDMI-aansluiting worden gekoppeld aan het beeldscherm. De X —|ngang( z)
. . . } * 1x HDMI-uitgang (4K/60Hz)
videoswitch heeft geen externe voedingsadapter nodig en wordt door + 1% Micro USB i " -
middel van de micro USB-kabel van stroom voorzien, bv. via het . SX tlctrol d Ingang - stroomvoorziening
bronapparaat. Wissel gemakkelijk tussen signaalbronnen via de x statusieds

afstandsbediening of bij het apparaat zelf * Txswitch signaalbron
+ 1x IR ontvanger

Breid uw tv/monitor uit met extra HDMI-aansluitingen - +  Bedrijfstemperatuur: 0-50°

gemakkelijk wisselen tussen signaalbronnen zonder connectors +  Stroomverbruik: ca. 5 W

te verwisselen + Behuizing: ABS

+  Gemakkelijk wisselen tussen 4 signaalbronnen via de ’ Afm(—_:tingen (behuizing): L 5,9x B13,3x H 1,6 cm
afstandsbediening of bij het apparaat zelf * Gewicht: 80 g

+ Extra HDMI-aansluitingen voor uw uitvoerapparaat - 4 * Kleur: zwart
signaalbronnen over slechts 1 HDMI-aansluiting op het Package contents

beeldscherm
+ Stroomvoorziening via micro USB-kabel (inbegrepen) - geen
externe voedingsadapter nodig ;
« Ondersteunt 4K2K/60Hz (HDR, 4:4:4) 1xmicro USB-kabel (0,5 m)

+ 1x HDMlI-switch
+ 1x afstandsbediening

+ Bandbreedte video: 18 Gbps © 1xQI6
Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 100 16.00 53.00 55.50 33.50 98,540.20
Packaging Unit Inside 1 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
Packaging Unit Single 1 0.16 16.00 10.70 5.00 856.00
Net single without Packaging 1 0.08 13.30 5.90 1.70 0.00

www.digitus.info Druckfehler, Irrtimer und technische Anderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved. 1


https://de.assmann.shop/ean.php?ean=4016032480006&lang=nl

Datasheet

DIGITUS’

More images:

AKSHDMI® Switch, 4x1

DS-45329 // 4K HOMI® Switch, ax1

Amontee DoEEEER

Connections.

Sousanzsgem unserater

Safety notes

DS-45329 // 4K HOM® Switch, axt

Anwendungsbelspiel
Example of use

— .
)
[r—

-

]

Als het apparaat gevoed wordt door een plug-in voeding, controleer dan of de voedingsadapter correct is aangesloten en voldoet aan de

opgegeven vereisten (bijv. spanning en stroom).

Gebruik alleen gecertificeerde CATSe- of CAT6-kabels voor een stabiele signaaloverdracht.
Voor bijzonder lange kabeltrajecten of in storingsgevoelige omgevingen wordt aanbevolen om afgeschermde netwerkkabels te gebruiken.

Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten om losse contacten te voorkomen die de signaalkwaliteit kunnen beinvioeden. Zorg ervoor dat
de HDMI- en Ethernet-aansluitingen correct zijn aangesloten.
Zorg ervoor dat de CAT-kabel niet in de buurt van hoogspanningsleidingen of andere sterke bronnen van elektromagnetische interferentie wordt

gelegd om signaalinterferentie te voorkomen.

Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige of natte omgevingen
Controleer alle aansluitingen en kabels regelmatig op slijtage of schade. Kabels en aansluitingen kunnen verslijten, vooral bij veelvuldig gebruik of

lange installaties, wat kan leiden tot een slechte signaalkwaliteit of systeemstoring.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ladenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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