Planet 16-poorts Gigabit-switch, 19-inch, beheerd, 8

uplinks

MGSW-24160F
EAN 4711213688522

PLANET L2 managed Gigabit Ethernet Switch 16-port SFP + 8-port

Metro Ethernet-switch met 16 x SFP-sleuven 100/1000 Mbps voor
FO-modules (MFB/MGB), 8 x 10/100/1000 RJ45, 1U, DI/DO (2 x digitale
ingang, 2 x digitale uitgang) voor sensoren en alarmsystemen,
redundante voeding, 1 x interne voeding 100-240V AC, 2 x aansluiting
voor een externe voeding 36-72V DC, stroomverbruik max. 45 Watt,
IPVv4/6, SNMP, SSH, Console, SSL Web Management met uitgebreide
L2/L4-functies zoals VLAN, Storm Control, LACP, Spanning Tree (STP,
RSTP, MSTP, BDPU), QoS, IGMP Snooping, RMON, LLDP, ACL,
RADIUS/TACACSH, enz.

Schakelaar met meerdere SFP glasvezelpoorten voor groeiende
netwerken over lange afstanden voor bedrijven,
telecommunicatie en universitaire systemen

* 16x 100/1000Base-X SFP Mini-GBIC connectoren van poort 9 tot
poort 24

+ 8-poorts 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet RJ-45

+ RS-232 DB9 console-interface voor basisbeheer en instelling van de
switch

+ -10 tot 60 °C Bedrijfstemperatuur

+ 19-inch frame monteerbaar

+ Voorkomt pakketverlies door tegendruk (half-duplex) en IEEE
802.3x PAUSE frame flow control (full-duplex)

+ Ondersteunt Spanning Tree Protocol (STP, IEEE 802.1D Spanning
Tree Protocol, RSTP, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol,
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol)

+ Poortspiegeling voor het monitoren van verkeer

+ Kwaliteit van service: 4 prioriteitswachtrijen op alle poorten,
verkeersclassificatie (IEEE 802.1p CoS, IP TOS / DSCP), strikte
prioriteit en Weighted Round Robin (WRR) CoS-richtlijnen

Attributes

+ Aantal poorten: 16

+ Ethernetsnelheid: Gigabit

+ Industrieel gebruik: no

+ Aantal poorten (Uplink): 8

+ Bescherming tegen vandalisme: no
+  Geschikt voor buitengebruik: no

+ Installatietype: 19 inch, Desktop

* Managed: yes

* PoE (Power over Ethernet): no

+ Uplink poortverbinding: RJj45

* VLAN: no
Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)

Packaging Unit Carton 1 4.10 10.00 56.50 31.00 17,515.00
Packaging Unit Inside 1 4.10 10.00 56.50 31.00 17,515.00
Packaging Unit Single 1 4.10 10.00 56.50 31.00 17,515.00

Net single without Packaging 1 4.10 10.00 56.50 31.00 0.00
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EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Gewerbepark 8

Kalsdorf bei Graz, Austria
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