Karta katalogowa

DIGITUS’

DIGITUS Kabel krosowy (patch cord) RJ45-R}J45, kat.5e,
U/UTP, AWG 26/7, PVC, 3m, niebieski

DK-1512-030/B
EAN 4016032198833

Kabel krosowy (patch cord) RJ45-R)45, kat.5e, U/UTP, AWG 26/7,
PVC, 3m, niebieski

Kable krosowe DIGITUS® kategorii 5e klasy D sg produkowane i
testowane wedtug standardu ISO/IEC 11801 oraz DIN EN 50173 CAT
5e. Gwarantujg, ze instalacja kablowa bedzie odpowiada¢ specyfikacji
kanatéw ISO & EN, i zapewniajg znakomitg sprawnos$¢ w okablowaniu
DIGITUS® CAT 5e. Sprawnos¢ zostata przetestowana do 100 MHz,
wiacznie z whasciwosciami zwigzanymi ze sprawnoscia, jak na przyktad
przestuchem (,NEXT"). Kable krosowe DIGITUS® zostaty specjalnie
zaprojektowane, aby sprosta¢ w petnym zakresie wszelkim wymogom
w przypadku réznych zastosowan. Kazdy kabel posiada zalang
odgietke z odcigzka. Poza tym odgietka posiada zabezpieczenie
zapadki, ktére zapobiega zahaczaniu kabli i ztamaniu sie zapadki.
Prosta identyfikacje kategorii 5e umozliwia niebieska kolorystyka
wtyczek.

Najlepsza wydajnosc¢ i jakos¢ potaczenia dla Twojej sieci.
+  2x wtyczka RJ45 (8P8C)

+ Ostony z odgietka, odciazka i zabezpieczeniem zapadki
+ Oznaczenia dtugosci na ostonce

Atrybuty

+ Asortyment: Kable krosowe skretkowe

+ Konfiguracja par: 1:1

+ Opakowanie: Torebka foliowa DIGITUS

+  Ztacze 1: Modutowa wtyczka RJ45 (8/8)

+  Zigcze 2: Modutowa wtyczka RJ45 (8/8)

+ Kategoria okablowania: Kat. 5e

+ Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany
+ Dtugosd¢:3m

+ Kolor: Niebieski

+ Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 26/7, skretka linka
+ Powtoka: PVC

+  Wersja Slim: nie

+ Flat Version: nie

Logistyka
Liczba Waga Gtebokos¢ Szerokos¢ Wysokos$¢ cm?
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 120 7.90 36.00 36.00 27.00 34,992.00
Opakowanie wewnetrzne 10 0.66 5.00 21.00 33.00 3,465.00
Opakowanie jednostkowe 1 0.07 1.50 17.00 25.00 637.50

Netto bez opakowania 1 0.06 300.00 1.20 1.30 0.00
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Wiecej zdjec
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Kabelquerschnitt Anwendungsbaispiel
Example of

Gable cross section

DK-1512030/B // CAT Se U/UTP Patch Cord

AA
B

(é)
A

Safety notes

+ Podczas podtaczania i odtgczania kabla nalezy chwyta¢ tylko za wtyczke i nie ciggng¢ bezposrednio za kabel.

+ Kable nie mogg by¢ gwattownie zaginane lub wyginane pod katem, poniewaz moze to spowodowac¢ uszkodzenie wewnetrznych przewodoéw i
doprowadzi¢ do awarii.

+  Upewnij sie, ze kable nie s poddawane obcigzeniom rozciggajgcym, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie izolacji i zyt wewnatrz kabla.

+ Upewnij sie, ze kable nie sg uktadane w miejscach, w ktérych moga zostac tatwo uszkodzone mechanicznie.

+ Kable nie powinny by¢ uzywane w Srodowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Nalezy zwréci¢ uwage na informacje o
produkcie dotyczgce maksymalnej temperatury pracy kabla

+ Kable nalezy regularnie sprawdzac¢ pod katem widocznych uszkodzen, takich jak pekniecia, zagiecia lub oznaki zuzycia. Uszkodzone kable nalezy
natychmiast wymieni¢, aby unikna¢ awarii, zwar¢, a nawet porazenia pragdem.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ladenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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