Karta katalogowa

DIGITUS’

DIGITUS Swiattowodowy kabel krosowy Multimode

OM 3,SC/SC

DK-2522-01/3
EAN 4016032248538

Vs

>
Kabel krosowy (patch cord) Swiattowodowy SC/SC, dplx, MM + Asortyment: Kable krosowe $wiattowodowe
50/125, OM3, LSOH, 1m, turkusowy + Klasa wtdkna: OM3
- + Kolor kabla: Turkusowy
Kabel th d , dupleks, SC do SC, MM OM3 50/125 y, 1 ; .
abel swiatiowodowy, dupiexs ° KoL m + Opakowanie: Torebka foliowa DIGITUS
Najlepsza wydajnosc¢ i jakos¢ potaczenia dla Twojej sieci. + Ostona: Dwukolorowa
. Kabel Duplex + Srednica kabla: 2 mm
« LSOH + Srednica wtékna: 50/125um
+  Wtyczka z tulejkg ceramiczng * Typ kabla: I-VH 2G50/125p
+ <rednica kabla 2 mm + Typ widkna: Wielomodowe
+  Pakowane pojedynczo z protokotem pomiaréw * Ziacze 1:5C
+ Zigcze 2:SC
Atrybuty + Dhlugoé&:1m
Logistyka
Liczba Waga Glebokos¢ Szerokos$¢ Wysokos¢ cm?
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 160 8.00 41.00 41.00 29.00 48,749.00
Opakowanie wewnetrzne 20 1.00 19.00 19.00 12.00 4,332.00
Opakowanie jednostkowe 1 0.05 17.00 17.00 1.00 289.00

Netto bez opakowania 1 0.03 15.00 15.00 1.00 0.00

Wiecej zdjec
Part No. DK-2522-01/3
- Lenght im $
Cable Type Duplex MM 50/125 OM3 LSZH \ j
END A END B \ = \ SR j
Connector Type sc 56 = N
Insertion Loss (dB) 0.25 0.25 0.12 0.18 \\\\\\‘\KQ £ 7, ”ﬂ”
Return Loss (dB) 31.5 30.2 32.7 34.7 \\ ¥ £ }7)
Qac. PASS
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Safety notes

Nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ze zrédtami Swiatta: Kable Swiattowodowe, zwtaszcza te z aktywnymi Zzrédtami $wiatta, takimi jak lasery (np.
w systemach komunikacji optycznej), moga emitowac niebezpieczne

promieniowanie, ktére moze uszkodzi¢ oczy. Nalezy uwazad¢, aby nigdy nie patrze¢ bezposrednio w $wiatto Swiattowodu, nawet jesli Zrodto Swiatta
jest niewidoczne gotym okiem.

Podczas pracy z kablami $wiattowodowymi, zwtaszcza podczas testéw lub pracy z laserami, nalezy zawsze nosi¢ okulary ochronne w celu ochrony
przed szkodliwym promieniowaniem.

Podczas podiaczania i odtgczania kabla nalezy chwytac tylko za wtyczke i nie ciggnaé¢ bezposrednio za kabel.

Nie zatamywac ani nie zgniatac¢: Kable Swiattowodowe sg wrazliwe na naprezenia mechaniczne.

Aby chroni¢ kable przed uszkodzeniami fizycznymi, nalezy uktadac je w specjalnych kanatach lub z uzyciem materiatéw ochronnych

Ztacza kabli nalezy utrzymywac w czystosci: Kable Swiattowodowe sg wrazliwe na kurz i brud. Nawet niewielkie czgsteczki na ztaczach mogg
powaznie pogorszy¢ jakos¢ sygnatu.

Kable nie powinny by¢ uzywane w $rodowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Nalezy zwréci¢ uwage na informacje o
produkcie dotyczace maksymalnej temperatury pracy kabla

Kable nalezy regularnie sprawdza¢ pod katem widocznych uszkodzen, takich jak pekniecia, zagiecia lub oznaki zuzycia. Uszkodzone przewody
nalezy natychmiast wymieni¢.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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