Karta katalogowa

DIGITUS’

DIGITUS Kaseta (tacka) Sswiattowodowa na 12 spawow,
uchwyt na ostonki termokurczliwe SP-O45, szara

DN-96101
EAN 4016032266501

Kaseta (tacka) Swiatlowodowa na 12 spawéw, uchwytna ostonki *  Mozliwo$¢ zamocowania do 12 widkien Swiattowodowych
termokurczliwe, szara + Zpokrywa i grzebieniem do montazu ostonek spawéw

Tacka umozliwia optymalne rozmieszczenie pigtaili oferujgc rézne * 2x6Cgrzebier do montazu ostonek spawow

wejscia dla wtokien Swiattowodowych.

Logistyka
Liczba Waga Gtebokos¢ Szerokos¢ Wysokos¢ cm3
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 250 16.00 53.00 33.00 29.00 50,721.00
Opakowanie wewnetrzne 1 0.06 9.50 1.00 15.00 142.50
Opakowanie jednostkowe 1 0.06 9.50 1.00 15.00 142.50

Netto bez opakowania 1 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00

Safety notes

+ Nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ze zrédtami Swiatta: Kable Swiattowodowe, zwtaszcza te z aktywnymi Zrédtami Swiatta, takimi jak lasery (np.
w systemach komunikacji optycznej), moga emitowac niebezpieczne

* promieniowanie, ktére moze uszkodzi¢ oczy. Nalezy uwaza¢, aby nigdy nie patrze¢ bezposrednio w $wiatto Swiattowodu, nawet jesli Zrédto Swiatta
jest niewidoczne gotym okiem.

* Podczas pracy z kablami $wiattowodowymi, zwtaszcza podczas testéw lub pracy z laserami, nalezy zawsze nosi¢ okulary ochronne w celu ochrony
przed szkodliwym promieniowaniem.

+ Podczas podtgczania i odtgczania kabla nalezy chwytac tylko za wtyczke i nie ciggng¢ bezposrednio za kabel.

+ Nie zatamywac ani nie zgniata¢: Kable $wiattowodowe sg wrazliwe na naprezenia mechaniczne.

* Aby chroni¢ kable przed uszkodzeniami fizycznymi, nalezy uktadac je w specjalnych kanatach lub z uzyciem materiatéw ochronnych

+ Ztacza kabli nalezy utrzymywac w czystosci: Kable Swiattowodowe sg wrazliwe na kurz i brud. Nawet niewielkie czgsteczki na ztaczach mogg
powaznie pogorszy¢ jakos¢ sygnatu.

+ Kable nie powinny by¢ uzywane w Srodowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Nalezy zwréci¢ uwage na informacje o
produkcie dotyczace maksymalnej temperatury pracy kabla

+ Kable nalezy regularnie sprawdza¢ pod katem widocznych uszkodzen, takich jak pekniecia, zagiecia lub oznaki zuzycia. Uszkodzone przewody
nalezy natychmiast wymienic.
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