Karta katalogowa DIGITUS®

DIGITUS Kabel przytagczeniowy USB 3.0

AK-300115-018-S
EAN 4016032283256

USB 3.0 connection cable, type A - BM/M, 1.8m, USB 3.0 conform, + AWG: 28

+  Filtr ferrytowy: Brak

+ Kolor kabli: Czarny

+ Kolor ztgcza: Czarny

+ Powierzchnia styku: Niklowana
+ Rodzaj przewodnika: CU

Do podtaczania zewnetrznych urzgdzen USB 3.0 (z gniazdem typu B,
np. zewnetrzne obudowy dyskéw twardych, skanery lub drukarki) do
hosta USB (np. komputer, notebook lub hub USB). Predkos¢ przesytu
danych do 5 Gbps (Super-Speed).

Geste ekranowanie zapewnia stabilne i szybkie potaczenie + Typ obudowy: Odlewana
pomiedzy zewnetrznymi urzadzeniami USB 3.0 i komputerem, + Zgodno$¢ z USB: USB 3.0/ 3.1
réwniez przy wiekszych odlegtosciach. + Zigcze 1: Wtyk USB Typ A
Atrybuty . Z}acze’ZI: Wtyk USB Typ B
+ Dtugos¢: 1.8 m
* Asortyment: Kable USB +  Ekranowanie: Potréjne ekranowanie
Logistyka
Liczba Waga Gtebokos$¢ Szerokos$¢ Wysokos$¢ cm?
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 100 10.00 38.00 28.00 24.00 9.00
Opakowanie wewnetrzne 10 1.00 40.00 33.50 9.00 12,060.00
Opakowanie jednostkowe 1 0.10 21.00 17.00 3.00 1,071.00

Netto bez opakowania 1 0.08 15.00 15.00 2.00 0.00
Wiecej zdjec
— . Type A- B R // USB 3.0 Connection Cable, Type A- B.

Connsctions. Examp

ASSMANN Distribution Sp. z 0. 0. | Ul. Szczeciniska 19 | 54-517 Wroctaw | Polska | www.assmann.pl 1


https://de.assmann.shop/ean.php?ean=4016032283256&lang=pl

Karta katalogowa DIGITUS®

2]
USB3.0

Safety notes

+ Podczas podtaczania i odtgczania kabla nalezy chwytac tylko za wtyczke i nie ciggna¢ bezposrednio za kabel.

+ Kable nie mogg by¢ gwattownie zaginane lub wyginane pod kagtem, poniewaz moze to spowodowac¢ uszkodzenie wewnetrznych przewodoéw i
doprowadzi¢ do awarii.

+ Upewnij sie, ze kable nie s poddawane obcigzeniom rozciggajgcym, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie izolacji i zyt wewnatrz kabla.

+  Upewnij sig, ze kable nie sg uktadane w miejscach, w ktérych mogg zostac tatwo uszkodzone mechanicznie.

+ Kable nie powinny by¢ uzywane w Srodowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Nalezy zwréci¢ uwage na informacje o
produkcie dotyczace maksymalnej temperatury pracy kabla

+ Kable nalezy regularnie sprawdzac¢ pod katem widocznych uszkodzen, takich jak pekniecia, zagiecia lub oznaki zuzycia. Uszkodzone kable nalezy
natychmiast wymieni¢, aby unikna¢ awarii, zwar¢, a nawet porazenia pradem.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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