Karta katalogowa

DIGITUS’

DIGITUS Podwéjna, wewnetrzna rama montazowa do

dyskow twardych HDD/SSD 2,5 cala

DA-70431
EAN 4016032291893

Ramka montazowa/Adapter SSD/HDD 2x 2.5" do 3.5"(ATA, SATA,

SSD) metalowa ,zestaw, czarna

Zestaw montazowy: Dual SSD/HDD 2.5 -> 3.5 BAY, w tym rama
montazowa, metalowa czarna, Sruby

Powieksz wnetrze obudowy Twojego komputera

+ Do instalacji 2 dyskéw twardych HDD lub SSD 2,5 cala w slocie 3,5

cala
+ Do dyskéw HDD lub SSD

+ Nadaje sie takze do matych komputeréw Media Center

+ tatwa instalacja
+ Wielkos$¢: 11,5cm x 10,1 cm x 2,3 cm
+  Wersja metalowa dla lepszego odprowadzania ciepta dyskow

twardych

+  Zklamrami i $rubami

Zawartosc opakowania

+ Zestaw montazowy: Dual HDD/SSD OBUDOWA 2,5 -> 3,5

*  QIG (krétka instrukcja instalacji)

Logistyka
Liczba Waga Gtebokos¢ Szerokos¢ Wysokos$¢ cm?
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 60 7.10 19.00 45.00 59.00 50,445.00
Opakowanie wewnetrzne 1 0.12 14.00 20.00 3.00 840.00
Opakowanie jednostkowe 1 0.12 14.00 20.00 3.00 840.00

Netto bez opakowania 1 0.09 2.50 13.00 19.00 75.00

Wiecej zdjec
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Safety notes

Przecigzenie moze prowadzi¢ do przegrzania i uszkodzenia urzadzenia lub podtgczonych urzadzen peryferyjnych.

W razie potrzeby nalezy uzy¢ zewnetrznego Zrédta zasilania, aby zapewni¢ stabilne dziatanie.

W przypadku podtaczenia urzadzen takich jak zewnetrzne dyski twarde lub drukarki, ktére wymagajg duzego poboru mocy, urzagdzenie powinno
by¢ uzywane z zewnetrznym zasilaczem. W przeciwnym razie moze dojs¢

do przecigzenia urzadzenia lub problemoéw z jego dziataniem.

Nie wystawiac¢ urzadzenia na dziatanie deszczu, wilgoci, oparéw lub ptynéw.

Nie wktadaj zadnych przedmiotéw do urzadzenia.

Nie probuj naprawiac urzadzenia ani otwierac jego obudowy bez upowaznienia. Grozi to porazeniem pradem elektrycznym!
Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.

Kurz, wilgo¢, opary i silne $rodki czyszczace lub rozpuszczalniki mogg spowodowac uszkodzenie urzadzenia.

Przed przystapieniem do czyszczenia nalezy odtaczy¢ urzadzenie od zasilania i podtgczonych urzadzen.

Urzadzenie nalezy czyscic¢ éciereczkg niepozostawiajgcg kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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