Karta katalogowa DIGITUS®

DIGITUS Adaptery DVI

AK-320504-000-S
EAN 4016032300519

Adapter DVI-I (24+5)/DSUB15 (VGA) M/Z czarny DVI-I DualLink + Asortyment: Kable DVI

1080p 60Hz FHD + Kolor ztgcza: Czarny

+ Maksymalna rozdzielczos¢ HDTV: 1920 x 1200 pikseli, 60Hz
+ Powierzchnia styku: Niklowana

+ Standard HDTV: Full HD

Ten adapter nadaje sie do potgczenia kabla HD15 z urzgdzeniem lub
kablem ze ztgczem wtykowym DVI(24+5).

Klarowny i ostry obraz - rozdzielczos¢ Full HD +  Typ kabla: Dual-Link (podwdjny kanat)
+  Obstuguje do 1080p przy 60 Hz * Typ obugowy: Odlewana
+ Gotéw na HD, Podwajne tacze * Ziacze 11 Wiyk DVI-I (24+5) )
+  Ztgcze 2: Gniazdo VGA D-Sub DE-15 (15-pinéw)
Atrybuty +  Ekranowanie: Pojedyncze ekranowanie
Logistyka
Liczba Waga Glebokos¢ Szerokos$¢ Wysokos¢ cm?
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 200 9.06 37.00 24.00 18.00 15,984.00
Opakowanie wewnetrzne 10 0.45 14.00 10.00 5.00 700.00
Opakowanie jednostkowe 1 0.05 8.00 6.00 2.00 96.00

Netto bez opakowania 1 0.04 6.30 4.00 1.30 0.00

Wiecej zdjec

AK-320504-0005 // OViAdapter AK:320504-0005 // DVAdapter
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Safety notes

+ Podczas podtgczania i odtgczania kabla nalezy chwytac tylko za wtyczke i nie ciggnag¢ bezposrednio za kabel.

+ Kable nie mogg by¢ gwattownie zaginane lub wyginane pod kagtem, poniewaz moze to spowodowac¢ uszkodzenie wewnetrznych przewodoéw i
doprowadzi¢ do awarii.

+ Upewnij sie, ze kable nie s poddawane obcigzeniom rozciggajgcym, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie izolacji i zyt wewnatrz kabla.

+ Upewnij sie, ze kable nie sg uktadane w miejscach, w ktérych moga zostac tatwo uszkodzone mechanicznie.

+ Kable nie powinny by¢ uzywane w Srodowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Nalezy zwréci¢ uwage na informacje o
produkcie dotyczace maksymalnej temperatury pracy kabla

+ Kable nalezy regularnie sprawdzac¢ pod katem widocznych uszkodzen, takich jak pekniecia, zagiecia lub oznaki zuzycia. Uszkodzone kable nalezy
natychmiast wymieni¢, aby unikna¢ awarii, zwar¢, a nawet porazenia pradem.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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