Karta katalogowa

DIGITUS’

DIGITUS USB 2.0 przewod

DA-73102
EAN 4016032306467

Kabel przedtuzajacy USB 2.0 HighSpeed 20mTyp USB A/USB A M/Z
aktywny, czarny 20m

Wydtuza dodatkowo o 20m dopuszczalng dtugos¢ kabla USB.

Rozwigzanie, ktére pozwala na korzystanie z urzadzen
peryferyjnych USB z dala od komputera!

+ Obstuguje USB low speed (1.5Mbps), full speed (12Mbps) i high
speed (480Mbps)
+ Zgodny ze specyfikacjg USB rewizja 2.0i 1.1

Repeater, 20 m

+ USB A meski -> USB A zenski, dtugos$¢ kabla 20,0m

+ Potaczenie USB z funkcjg Plug & Play

+ Uzyteczny takze z urzgdzeniami USB 2.0 posiadajgcymi wiasne
zasilanie

+  Obstuguje systemy Windows 8, 7, Vista, XP i Mac OS 10.x

Zawartos¢ opakowania
+ Kabel wzmacniaka USB 2.0

Logistyka
Liczba Waga Gtebokos¢ Szerokos$¢ Wysokos¢ cm?
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 16 16.64 50.20 27.00 56.20 76,173.50
Opakowanie wewnetrzne 1 1.04 23.50 17.50 9.50 3,906.88
Opakowanie jednostkowe 1 1.04 23.50 17.50 9.50 3,906.88

Netto bez opakowania 1 0.83 13.00 18.00 6.50 0.00

Wiecej zdjec

REPEATER CABLE
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Karta katalogowa DIGITUS®

DA73102 // USB 2.0 Active Extension Cable, 20m

Safety notes

Przecigzenie moze prowadzi¢ do przegrzania i uszkodzenia urzadzenia lub podtgczonych urzadzen peryferyjnych.

W razie potrzeby nalezy uzy¢ zewnetrznego zrédta zasilania, aby zapewni¢ stabilne dziatanie.

W przypadku podtaczenia urzadzen takich jak zewnetrzne dyski twarde lub drukarki, ktére wymagaja duzego poboru mocy, urzadzenie powinno
by¢ uzywane z zewnetrznym zasilaczem. W przeciwnym razie moze dojs¢

do przecigzenia urzagdzenia lub probleméw z jego dziataniem.

Nie wystawiac¢ urzgdzenia na dziatanie deszczu, wilgoci, oparéw lub ptynéw.

Nie wktadaj zadnych przedmiotéw do urzadzenia.

Nie probuj naprawia¢ urzadzenia ani otwierac jego obudowy bez upowaznienia. Grozi to porazeniem pradem elektrycznym!
Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.

Kurz, wilgo¢, opary i silne $rodki czyszczace lub rozpuszczalniki mogg spowodowac uszkodzenie urzadzenia.

Przed przystgpieniem do czyszczenia nalezy odtgczy¢ urzadzenie od zasilania i podtgczonych urzadzen.

Urzadzenie nalezy czyscic¢ $ciereczkg niepozostawiajgcg kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ladenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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