Karta katalogowa DIGITUS®

DIGITUS Serwer wydruku Fast Ethernet DIGITUS,
rownolegty

DN-13001-1
EAN 4016032315322

Serwer druku 1x port réwnolegty (Centr. 36) / RJ45 + Obstuga drukowania opartego na serwerze (Novell NetWare i

. . ) Windows)

Egm‘:gl\eiiy serwer druku, 1-portowy, 1x RJ45, 1x DB-36-pin meski + Obstuga protokotéw serwera i klienta DHCP
+ Obstuguje zarzadzanie przez Internet, narzedzie konfiguracyjne
tatwo zamienia drukarke lokalng w drukarke sieciowg dla Windows i protokdt SNMP.
wszystkich podtagczonych uzytkownikéw + Oferuje tatwa instalacje, a takze dotgczone programy
+ Zgodnos¢ ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u Ethernet konflguracyme ! c?||agnc?styczne.
+  Zapewnia port réwnolegly do podigczenia drukarki * Dostawa obejmuje zasilacz i
*+  Obstuga protokotow sieciowych TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI i . ObS’lggUJe systemy Wlndows (2000, XP, Vista, 7, 8, 10), Mac (0OS
AppleTalk 10.3 i nowsze) oraz Linux.
+ Obstuga protokotéw drukowania LPR, RAW, IPP i SMB ' Zasﬂlame: AC'100~240V
- Obstuga drukowania peer-to-peer (TCP/IP/IPX/NetBEUI/AppleTalk) * Pobor mocy: 2W
+ Rozmiar wtyczki DC: 1,35 * 3,5*% 9,5 mm
Logistyka
Liczba Waga Gtebokos$¢ Szerokos$¢ Wysokos$¢ cm?
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 20 9.50 34.00 36.60 49.20 61,224.50
Opakowanie wewnetrzne 1 0.48 6.80 23.00 15.30 2,392.92
Opakowanie jednostkowe 1 0.48 6.80 23.00 15.30 2,392.92

Netto bez opakowania 1 0.05 6.60 5.60 2.60 0.00
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Status

5V 1A 10Mbps  100Mbps

Safety notes

* Przecigzenie moze prowadzi¢ do przegrzania i uszkodzenia urzadzenia lub podtgczonych urzadzen peryferyjnych.

+ W razie potrzeby nalezy uzy¢ zewnetrznego zrédta zasilania, aby zapewnic¢ stabilne dziatanie.

* W przypadku podtaczenia urzadzen takich jak zewnetrzne dyski twarde lub drukarki, ktére wymagaja duzego poboru mocy, urzagdzenie powinno
by¢ uzywane z zewnetrznym zasilaczem. W przeciwnym razie moze dojs¢

+ do przecigzenia urzgdzenia lub problemoéw z jego dziataniem.

+ Nie wystawia¢ urzadzenia na dziatanie deszczu, wilgoci, oparéw lub ptynéw.

+ Nie wktadaj zadnych przedmiotéw do urzadzenia.

+ Nie prébuj naprawiac urzadzenia ani otwiera¢ jego obudowy bez upowaznienia. Grozi to porazeniem prgdem elektrycznym!

+ Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.

+ Kurz, wilgo¢, opary i silne $rodki czyszczace lub rozpuszczalniki mogg spowodowac uszkodzenie urzgdzenia.

+ Przed przystgpieniem do czyszczenia nalezy odtgczy¢ urzadzenie od zasilania i podtgczonych urzadzen.

+ Urzadzenie nalezy czyscic Sciereczkg niepozostawiajgcg kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schuffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com
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