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DIGITUS Wzmacniacz sygnatu 4K HDMI

DS-55900-1
EAN 4016032370871

Wzmacniacz sygnatu (Repeater) HDMI do 35m UHD 4K 30Hz 3D + Nie ma potrzeby stosowania zewnetrznego zrédta zasilania
HDCP passthrough + Rozdzielczo$¢ wideo do 4K (4K2K@24 Hz)

+ Obstuga 3D

+ Szeroko$¢ pasma: 3,4 Gbps

+ Natezenie barwy: do 16 bit przy rozdzielczosci 1080p

+ Wymiary: dt. 4,8 x szer. 2,6 x wys. 1,4 cm

+ Kolor: czarny

Chcesz przediuzy¢ sygnat HDMI i to bez strat jakosci? Wzmacniacz
HDMI to idealne rozwigzanie problemu. Wzmacniacze HDMI
umozliwiajg tgczenie ze sobg urzadzerh HDMI na wiekszych
dystansach. Wzmacniacz Digitus HDMI przedtuza sygnat HDMI do 30
metréw i obstuguje wysokie rozdzielczosci 4K (30 Hz), umozliwiajgc
uzyskanie znakomitej jakosci obrazu. Kompaktowa obudowa zapewnia Atrybuty

poza tym dyskretng lokalizacje urzadzenia. Wzmacniacz HDMI nie . Standard HDTV: Ultra HD 4K
potrzebuje poza tym zadnego zewnetrznego zrédta zasilania. . KVM: nie

Przedtuza sygnaty HDMI do 30 m + PoE (Power over Ethernet): nie

+  Wzmacniacz sygnatu HDMI do 30 m " Zasigg transmisji: 30 m

+ Przedtuza sygnaty HDMI bez strat jakosci i transmisji

+ Obstuguje rozdzielczo$¢ 4K, umozliwiajgc uzyskanie znakomitej
jakosci obrazu

+ Mata i kompaktowa obudowa - idealna do dyskretnej lokalizacji

Zawartosc opakowania

+  Wzmacniacz sygnatu HDMI
*  QIG (krotka instrukcja instalacji)

Logistyka
Liczba Waga Gtebokos¢ Szerokos¢ Wysokos$¢ cm?
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 200 7.76 61.00 26.00 39.00 61,854.00
Opakowanie wewnetrzne 20 0.78 25.00 12.00 17.00 5,100.00
Opakowanie jednostkowe 1 0.04 11.80 7.50 2.30 203.55

Netto bez opakowania 1 0.02 2.60 4.70 1.70 0.00

Wiecej zdjec
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Safety notes

« Jedliurzadzenie jest zasilane za pomoca zasilacza wtykowego, upewnij sig, ze zasilacz jest prawidtowo podtgczony i spetnia okre$lone wymagania
(np. napigcie i natezenie pradu).

+ Aby zapewnic¢ stabilng transmisje sygnatu, nalezy uzywac wytacznie certyfikowanych kabli CAT5e lub CAT6.

+ W przypadku szczegdlnie dtugich tras kablowych lub w $rodowiskach podatnych na zaktécenia zaleca sie stosowanie ekranowanych kabli
sieciowych.

+  Upewnij sie, ze wszystkie potaczenia sg szczelne i bezpieczne, aby unikng¢ luznych stykéw, ktére mogtyby wptynac na jako$¢ sygnatu. Upewnij sie,
ze potaczenia HDMI i Ethernet sg prawidtowo podtgczone.

+  Upewnij sie, ze kabel CAT nie jest utozony w poblizu linii wysokiego napiecia lub innych silnych Zrédet zaktécen elektromagnetycznych, aby unikna¢
zaktécen sygnatu.

+ Urzadzenie nalezy eksploatowac wytacznie w okres$lonym zakresie temperatur.

+ Nie uzywaj urzadzenia na zewnatrz ani w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.

+ Nalezy regularnie sprawdzac¢ wszystkie potgczenia i kable pod katem zuzycia lub uszkodzen. Kable i potgczenia mogg sie zuzywac, szczegdlnie w
przypadku czestego uzytkowania lub dtugich instalacji, co moze

+ prowadzi¢ do niskiej jakosci sygnatu lub awarii systemu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schuffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com
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