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DIGITUS Szafa sieciowa wisząca 19" 6U rack 640x309,
drzwi pełne, szary, niedzielona, złożona, 100kg

DN-19 WM-V6U-SL
EAN 4016032383260

Wall mounting cabinet, slim

Szafka ścienna 483 mm (19 cali) serii Slim (wąska) umożliwia pionowy
montaż 6U na głębokość. Duża oszczędność miejsca przy montażu
sieci, urządzeń DVR, sprzętu nagłośnieniowego, aplikacji pagingowych
i aktualizacyjnych lub innych komponentów aktywnych o wymiarze
483 mm (19").

Wąska konstrukcja z przestrzeniami montażowymi do instalacji
pionowych we wnętrzu

• Blacha stalowa o grubości 1,0 - 1,5 mm
• Wewnętrzne obszary montażowe 483 mm (19"): głębokość 6U
• Dziurkowane przepusty kablowe z plastikową osłoną ze wszystkich

stron (145x70 mm)
• Sekcja podstawy przygotowana do montażu wentylatora
• Zamykane drzwi przednie z otworami wentylacyjnymi
• Zawiasy drzwi można łatwo wymienić
• Wymiary opakowania (wys. x szer. x gł.): 820 x 660 x 320 mm

• Maks. Wysokość instalacji wewnątrz: 610 mm

Atrybuty

• Drzwi przednie: Drzwi stalowe, pełne, pojedyncze
• Głębokość: 309 mm
• Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
• Nośność: 100 kg
• Panele boczne: Z dwóch stron
• Szerokość: 640 mm
• Typ szafy: Szafa wisząca - automatyka budynkowa
• Wysokość [U]: 6
• Stopień ochrony IP: IP20
• Zmontowana: tak

Zawartość opakowania

• Zestaw kabli uziemiających
• 2 x klucz

Logistyka

Liczba
(sztuki)

Waga
(kg)

Głębokość
(cm)

Szerokość
(cm)

Wysokość
(cm)

cm³

Zewnętrzne opakowanie zbiorcze 1 21.00 32.00 66.00 82.00 173,184.00

Opakowanie wewnętrzne 1 21.00 32.00 66.00 82.00 173,184.00

Opakowanie jednostkowe 1 21.00 32.00 66.00 82.00 173,184.00

Netto bez opakowania 1 19.00 30.90 64.00 80.00 0.00

Więcej zdjęć
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Safety notes

• Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzaniu zainstalowanych urządzeń.
• Szafy sieciowe nie powinny być przepełnione, a otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane.
• Kable powinny być ułożone starannie i uporządkowane w kanałach kablowych lub korytkach.
• Używaj urządzeń przeciwprzepięciowych, aby chronić wrażliwe urządzenia przed skokami napięcia lub uderzeniami piorunów.
• Należy unikać wilgoci lub zamoczenia, przestrzegając odpowiedniego stopnia ochrony IP.
• Upewnić się, że obudowa i używane urządzenia są prawidłowo uziemione.
• W regionach, w których często występują burze, profesjonalna ochrona odgromowa powinna być zintegrowana z zasilaczem.
• Aby uniknąć nierównomiernego obciążenia, najcięższe urządzenia należy zawsze montować na dole obudowy.
• Podczas prac konserwacyjnych lub instalacyjnych należy odłączyć zainstalowane urządzenia od zasilania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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