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DIGITUS Płyta przednia, 2-portowa, 45 x 45 mm,
kątowa, do ramy DN-93802-5-SH

DN-93802-7-SH
EAN 4016032389972

Adapter kątowy z polem opisowym do ramki DN-93802-5-SH, 2x
Keystone, 45x45mm, p/kurz, biały RAL 9003

Płyta przednia o wymiarach 45 x 45 mm może być stosowana w
różnych ramach / panelach czołowych. Nadaje się do montażu dwóch
modułów Keystone z sektora miedzianego, takich jak moduł DIGITUS®
CAT 6A Keystone DN-93617 lub moduły Keystone ze złączami USB lub
audio. Wsuwane klapy ochronne chronią wbudowane moduły
Keystone przed kurzem i brudem. Zintegrowane pola do opisywania z
przezroczystymi okienkami służą do identyfikacji połączeń. Dodatkowo
w zakresie dostawy znajdują się 4 symbole z niebieskiego tworzywa
sztucznego, które w zależności od zastosowania można umieścić pod
danym polem opisywania. Nadaje się idealnie do wszelkiego rodzaju
zastosowań sieciowych w domu lub biurze.

Nadaje się stosowania z modułami Keystone

• Wbudowane pola do opisywania
• Osłony przeciwpyłowe, wsuwane
• 4 x symbole do umieszczenia pod polem do opisywania (CAT6,

CAT6A, telefon, komputer)
• Materiał: ABS & PC
• Wymiary: 45 x 45 x 38,6 mm (wys. x szer. x głęb.)
• Wysokość montażowa: 25,6 mm (od ramy / pod kątem 30°)
• Kolor: Biały sygnałowy (RAL 9003)

Zawartość opakowania

• Płyta przednia, 2-portowa, 45 x 45 mm, kątowa, do ramy
DN-93802-5-SH

• 4x symbole do umieszczenia pod polem do opisywania (CAT 6,
CAT 6A, telefon, komputer)

Logistyka

Liczba
(sztuki)

Waga
(kg)

Głębokość
(cm)

Szerokość
(cm)

Wysokość
(cm)

cm³

Zewnętrzne opakowanie zbiorcze 200 6.00 31.00 47.00 48.00 69,936.00

Opakowanie wewnętrzne 50 1.50 14.00 22.00 22.00 6,776.00

Opakowanie jednostkowe 1 0.03 4.00 4.00 3.00 48.00

Netto bez opakowania 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Więcej zdjęć
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Safety notes

• Ochrona produktu przed wilgocią
• Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków antystatycznych.
• Podczas instalacji należy przestrzegać specyfikacji producenta surowego kabla.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com

ASSMANN Distribution Sp. z o. o. | Ul. Szczecińska 19 | 54-517 Wrocław | Polska | www.assmann.pl 2


