Karta katalogowa

DIGITUS’

DIGITUS Modut dwukierunkowy SFP+ 10 Gb/s,
jednomodowy, TX1270/RX1330, 10 km

DN-81204
EAN 4016032424260

SFP+ 10 Gbps Bi-directional Module, Singlemode10km,
Tx1270/Rx1330, LC Simplex Connector,

Moduty DIGITUS® Mini GBIC (SFP) nadawczo-odbiorcze gwarantujg
najwyzszg jakos¢ i niezawodnos¢. Zaréwno od przetgcznika do
przetacznika, od konwertera do przetacznika, od konwertera do
konwertera lub innych, szeroki zakres zastosowania: Szeroka gama
modutéw DIGITUS® pozwala elastycznie wykorzystywac technologie
Swiattowodowga. Zgodnos$¢ ze standardem MSA (Multi Source
Agreement) zapewnia kompatybilno$¢ z producentami zewnetrznymi.

Podtaczenie Swiattowodowe typu plug and play

*  Modut SFP+ (Small Form Factor Pluggable)

+ Kompatybilny z nastepujacymi producentami: Allied Telesis, Allnet,
Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon
Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link,
TRENDnNet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti,
ZyXEL, ZTE.

+ Potaczenie: 1x LC Simplex

+  Dwukierunkowy modut WDM - wymagany jest tylko jeden
Swiattowod

+  Dtugosc fali: TX 1270 / RX 1330, tryb jednomodowy

* 10 Gb/s Maksymalna szybko$¢ transmisji danych

+ Moc nadawania: minimum -5 dBm, maksimum 0,5 dBm

+ Czuto$¢ odbioru: minimum -13 dBm

* Na odlegto$¢ do 10 km

+ Bezpieczny mechanizm szybkiego zwalniania

+ Obstuguje DDM (cyfrowy monitoring diagnostyczny)

+  Wysoka jako$¢ i maksymalna niezawodnos$¢

+ Zgodno$¢ ze standardem IEEE802.3ae 10 Gigabit

+ Produkt laserowy klasy 1 zgodnie z norma EN 60825-1
+ tatwa instalacja typu plug and play

+ Zgodnos$¢ zumowa MSA (Multi Source Agreement)

+  Mozliwos$¢ podtgczania na gorgco

+ Zasilanie33V

+ Nadaje sie do $wiattowodéw jednomodowych 09/125um
+ Temperatura pracy: 0 °C ~ 70 °C

Atrybuty

+ Typ pracy: Jednomodowy

+ Zigcze 3: LC

+  Zasieg transmisji [km]: 10

+ Dtugosc fali: 1270/1330 nm

+  Wsparcie DDM: tak

+ Tryb nadawania: Dwukieronkowy

+  Zgodnos¢ z producentem: Uniwersalny (MSA), Cisco
+ Szybkos$¢ transmisji Ethernet: 10 Gigabit Ethernet

Zawartosc opakowania
*  Modut 10G SFP+

Logistyka
Liczba Waga Gtebokos¢ Szerokos¢ Wysokos$¢ cm?
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 120 7.00 55.00 39.50 25.50 55,398.80
Opakowanie wewnetrzne 1 0.06 11.70 9.30 3.20 348.19
Opakowanie jednostkowe 1 0.06 11.70 9.30 3.20 348.19

Netto bez opakowania 1 0.03 6.00 0.80 1.00 0.00
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Wiecej zdjec

Safety notes

+ Nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ze zrédtami Swiatta: Kable Swiattowodowe, zwtaszcza te z aktywnymi Zrédtami Swiatta, takimi jak lasery (np.
w systemach komunikacji optycznej), moga emitowac niebezpieczne

* promieniowanie, ktére moze uszkodzi¢ oczy. Nalezy uwaza¢, aby nigdy nie patrze¢ bezposrednio w $wiatto Swiattowodu, nawet jesli Zrédto Swiatta
jest niewidoczne gotym okiem.

* Podczas pracy z kablami $wiattowodowymi, zwtaszcza podczas testéw lub pracy z laserami, nalezy zawsze nosi¢ okulary ochronne w celu ochrony
przed szkodliwym promieniowaniem.

+ Podczas podtaczania i odtgczania kabla nalezy chwytac tylko za wtyczke i nie ciggna¢ bezposrednio za kabel.

+ Nie zatamywac ani nie zgniata¢: Kable $wiattowodowe sg wrazliwe na naprezenia mechaniczne.

+ Aby chroni¢ kable przed uszkodzeniami fizycznymi, nalezy uktadac je w specjalnych kanatach lub z uzyciem materiatéw ochronnych

+ Zt3cza kabli nalezy utrzymywac w czystosci: Kable Swiattowodowe sg wrazliwe na kurz i brud. Nawet niewielkie czgsteczki na ztaczach mogg
powaznie pogorszy¢ jako$¢ sygnatu.

+ Kable nie powinny by¢ uzywane w Srodowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Nalezy zwréci¢ uwage na informacje o
produkcie dotyczace maksymalnej temperatury pracy kabla

+ Regularnie sprawdzaj kable pod katem widocznych uszkodzen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schuffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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