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DIGITUS Niszczarka X5

DA-81606
EAN 4016032459811

Niszczarka dokumentów X5max. 5 arkuszy ścinki DIN P-4 10L

Niszczarka X5 łatwo radzi sobie z każdym rodzajem dokumentów w
prosty sposób. Urządzenie rozdrabnia do 5 arkuszy na małe kawałki o
wymiarach 4 x 40 mm. Usuwaj błyskawicznie wrażliwe informacje.
Automatyczne uruchamianie/zatrzymywanie oznacza wygodną
obsługę bez konieczności włączania i wyłączania urządzenia. Proces
niszczenia rozpoczyna się w trybie automatycznym po podaniu
arkuszy.  Głowicę rozdrabniającą można łatwo zdemontować za
pomocą zintegrowanego uchwytu. Dzięki wbudowanemu wziernikowi
widoczny jest poziom napełnienia niszczarki bez konieczności
demontażu głowicy rozdrabniającej.

Niszczarka X5 zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa
dokumentów osobistych – idealna do użytku w domu, jak i w
biurze.

• Poziom bezpieczeństwa (DIN 66399): P-4
• Poziom bezpieczeństwa: 1
• Rozmiar cząstek: 4 x 40 mm (cięcie poprzeczne)
• Średnia prędkość: 2,5 m/minutę

• Wydajność niszczarki: pięć (5) arkuszy A4 DIN w pojedynczej
operacji – optymalne i szybkie usuwanie danych

• Pojemnik na odpady o pojemności 10 litrów
• Bezpieczne wyłączanie podczas demontażu głowicy

rozdrabniającej lub pojemnika na odpady
• Maks. wydajność niszczarki taca 1: pięć (5) arkuszy papieru DIN A4
• Czysta funkcja: Czyszczenie mechanizmu rozdrabniającego
• Funkcja automatycznego uruchamiania/zatrzymywania i tryb

pracy wstecznej
• Szerokość podajnika papieru: 220 mm
• Poziom hałasu: ok. 74 dB
• Wymiary: W 41 x S 31,5 x G 18,5 cm
• Kolor: Czarny

Zawartość opakowania

• Niszczarka X5
• Instrukcja użytkowania
• Pojemnik na odpady

Logistyka

Liczba
(sztuki)

Waga
(kg)

Głębokość
(cm)

Szerokość
(cm)

Wysokość
(cm)

cm³

Zewnętrzne opakowanie zbiorcze 2 6.47 33.50 39.50 34.00 44,990.50

Opakowanie wewnętrzne 1 3.24 16.00 38.00 32.50 19,760.00

Opakowanie jednostkowe 1 3.24 16.00 38.00 32.50 19,760.00

Netto bez opakowania 1 2.00 18.50 41.00 31.50 0.00
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Więcej zdjęć

Safety notes

• Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie i w całości przeczytać instrukcję obsługi.
• Urządzenie należy zawsze umieszczać na równej i suchej powierzchni. Dostęp do urządzenia musi być swobodny ze wszystkich stron. Nie zaleca się

używania przedłużacza!
• Nie otwieraj laminatora ani nie naprawiaj go samodzielnie. Jeśli urządzenie zostało uszkodzone, należy zanieść je do sprzedawcy lub skontaktować

się z naszą infolinią serwisową.
• Należy używać wyłącznie kieszeni foliowych o odpowiednim rozmiarze (maks. do A4) i grubości (od 80 do 100 mikrometrów). Zbyt cienkie kieszenie

foliowe mogą doprowadzić do zablokowania urządzenia.
• Nie należy dotykać gorących powierzchni urządzenia po jego uruchomieniu.
• Ze względów bezpieczeństwa laminator nie może być używany przez dzieci, chyba że są one nadzorowane przez osobę dorosłą.
• Nie używaj urządzenia na zewnątrz lub w pobliżu wody.
• Nie używaj urządzenia do laminowania na gorąco materiałów wrażliwych na ciepło, takich jak termiczny papier faksowy. Materiały te nadają się

wyłącznie do laminowania na zimno.
• Nie rozlewaj ani nie wylewaj żadnych płynów na urządzenie i nie pozwól, aby dostały się one do jego wnętrza.
• Nie wkładać do urządzenia żadnych metalowych przedmiotów. Nie sięgać palcami do wnętrza urządzenia.
• Laminator nie nadaje się do ciągłego użytku komercyjnego. Zaleca się ustawienie przełącznika urządzenia w pozycji "O" po około 30 minutach

pracy.
• Gniazdko musi znajdować się w pobliżu urządzenia i musi być zawsze łatwo dostępne.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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