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DIGITUS Kombinowana obudowa naścienna 254 mm
(10") i 482,6 (19") mm

DN-1019
EAN 4016032462811

Szafa sieciowa wisząca 10" lub 19' 10U rack 350x350, drzwi szyba,
szary, niedzielona, złożona, 30kg

Dzięki zamontowanej z przodu ramie o okrągłym profilu, obudowa do
montażu naściennego oferuje opcję poziomego montażu
komponentów 254 mm (10") (10 jednostek wysokości) oraz,
alternatywnie, pionowego montażu komponentów 482,6 mm (19") (5
jednostek wysokości). Przednia rama profilowa ma regulowaną
głębokość. W tylnej części ramy obudowy znajduje się zintegrowany
otwór profilowy do montażu dodatkowych komponentów o
wymiarach 254 mm (10"). Obudowa jest wykonana z wytrzymałej
konstrukcji stalowej. Otwory na kable w dachu, podstawie i z tyłu
zapewniają najlepsze opcje uporządkowanego zarządzania kablami.
Kompaktowa obudowa jest zatem idealna do wszystkich typowych
zastosowań informatycznych i telekomunikacyjnych, zwłaszcza tam,
gdzie przestrzeń jest ograniczona i w prywatnych gospodarstwach
domowych.

Obudowy naścienne DIGITUS® są produkowane, projektowane i
rozwijane, aby sprostać wysokim wymaganiom infrastruktury IT.

• Zamykane drzwi z bezpiecznego szkła z kątem otwarcia 200°
• 1-punktowy zamek na przednich drzwiach
• Okrągła rama profilowana zamontowana z przodu wewnątrz

obudowy, ocynkowana

• Maksymalna głębokość montażu: ok. 260 mm do panelu tylnego;
ok. 220 mm do perforacji profilu tylnego

• Blacha stalowa o grubości 1,1 - 1,5 o dużej nośności, malowana
proszkowo

• Wstępnie wycięte otwory na kable w dachu, podstawie i z tyłu
• Otwory wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji
• Nośność szyn profilowych: 30 kg

Atrybuty

• Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
• Głębokość: 350 mm
• Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
• Nośność: 30 kg
• Panele boczne: Z dwóch stron
• Szerokość: 350 mm
• Typ szafy: Szafa wisząca
• Wysokość [U]: 10
• Stopień ochrony IP: IP20
• Zmontowana: tak

Zawartość opakowania

• Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki)
• 2 x klucz

Logistyka

Liczba
(sztuki)

Waga
(kg)

Głębokość
(cm)

Szerokość
(cm)

Wysokość
(cm)

cm³

Zewnętrzne opakowanie zbiorcze 1 11.50 35.50 35.50 56.00 70,574.00

Opakowanie wewnętrzne 1 11.50 35.50 35.50 56.00 70,574.00

Opakowanie jednostkowe 1 11.50 35.50 35.50 56.00 70,574.00

Netto bez opakowania 1 10.30 35.00 35.00 55.00 0.00
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Więcej zdjęć

Safety notes

• Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzaniu zainstalowanych urządzeń.
• Szafy sieciowe nie powinny być przepełnione, a otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane.
• Kable powinny być ułożone starannie i uporządkowane w kanałach kablowych lub korytkach.
• Używaj urządzeń przeciwprzepięciowych, aby chronić wrażliwe urządzenia przed skokami napięcia lub uderzeniami piorunów.
• Należy unikać wilgoci lub zamoczenia, przestrzegając odpowiedniego stopnia ochrony IP.
• Upewnić się, że obudowa i używane urządzenia są prawidłowo uziemione.
• W regionach, w których często występują burze, profesjonalna ochrona odgromowa powinna być zintegrowana z zasilaczem.
• Aby uniknąć nierównomiernego obciążenia, najcięższe urządzenia należy zawsze montować na dole obudowy.
• Podczas prac konserwacyjnych lub instalacyjnych należy odłączyć zainstalowane urządzenia od zasilania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com

ASSMANN Distribution Sp. z o. o. | Ul. Szczecińska 19 | 54-517 Wrocław | Polska | www.assmann.pl 2


