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DIGITUS Kamera internetowa Full HD 1080p z
autofokusem, szeroki kąt widzenia

DA-71901
EAN 4016032467588

Kamera internetowa Full HD 1080p 30Hz autofokus szeroki kąt
widzenia 90° USB A 2.0

Wysokiej rozdzielczości kamera internetowa DIGITUS® Full HD z
autofokusem zapewnia zawsze krystalicznie czysty obraz. Przy 30
klatkach na sekundę zapewnia płynny strumień, który zawsze jest
prezentowany we właściwym świetle dzięki automatycznemu
balansowi bieli (AWB) i szerokiemu Wide Dynamic Range (WDR).
Zakres automatycznego ustawiania ostrości zaczyna się od 7 cm i nie
ma żadnego ograniczenia. Dzięki zintegrowanemu mikrofonowi stereo
będziesz doskonale przygotowany do prowadzenia rozmów
telefonicznych z wideo, wideokonferencji i zamieszczania postów w
mediach społecznościowych. Instalacja na monitorze jest bardzo
prosta, można użyć gumowanego uchwytu zaciskowego lub
opcjonalnie zintegrowanego gwintu śrubowego 1/4 cala, na przykład w
przypadku ministatywów. Kamerę internetową można obracać w
poziomie o 360°, a także odchylać w górę i w dół, dzięki czemu można
ją optymalnie ustawić w dowolnej pozycji na biurku lub monitorze.
Kamera internetowa DIGITUS® Full HD jest idealna do zastosowań
domowych i biurowych oraz łatwa w użyciu – wystarczy ją podłączyć i
używać (Plug and Play).

Kamera internetowa Full HD o rozdzielczości 1080p z
autofokusem i szerokim kątem widzenia – idealna do domu i
biura

• Wysokiej rozdzielczości czujnik obrazu CMOS 1/2,7", 1080p
• Kąt widzenia: 90° (poziomo)
• Tryb wideo: MJPG i YUY2
• Port USB: USB 2.0 / 1.1 (USB A)

• Rozdzielczości wideo: 1920 x 1080p przy 30 b/s, 1280 x 720p przy
30 b/s, 640 x 480 przy 30 b/s

• Stosunek sygnału do szumu: Powyżej 48 dB
• Wide Dynamic range: >72 dB
• Zakres fokusowania: 7 cm do nieskończoności
• Automatyczne balansowanie bieli (AWB)
• Wysokiej jakości soczewki szklane
• Wbudowany mikrofon stereo
• Mocowanie zacisków z gumowaną powierzchnią
• Gwint śrubowy 1/4" poniżej zacisku dla statywów
• Plug and Play
• Długość kabla: 2m
• Wymiary: 11,6 x 5,6 x 5 cm (szer. x gł. x wys.)
• Waga: 128 g
• Wymagania systemowe:
• 1 GHz Intel® Core™2 Duo lub nowszy
• 512 MB RAM lub nowszy
• 200 MB miejsca na dysku twardym
• Port USB 2.0 / 1.1
• Systemy operacyjne: Windows XP/7/8/10/11 – macOS X 10.7 lub

nowszy

Atrybuty

• Rozdzielczość: 1080p

Zawartość opakowania

• 1 x kamera internetowa Full HD 1080p
• 1 x skrócona instrukcja

Logistyka

Liczba
(sztuki)

Waga
(kg)

Głębokość
(cm)

Szerokość
(cm)

Wysokość
(cm)

cm³

Zewnętrzne opakowanie zbiorcze 50 11.00 33.50 54.00 33.50 60,601.50

Opakowanie wewnętrzne 1 0.22 10.50 16.20 6.50 1,105.65

Opakowanie jednostkowe 1 0.22 10.50 16.20 6.50 1,105.65

Netto bez opakowania 1 0.13 5.60 11.60 5.00 0.00
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Więcej zdjęć

Safety notes

• Należy upewnić się, że kabel nie jest zbyt mocno naprężony lub uszkodzony, ponieważ może to prowadzić do zwarć lub innych problemów
technicznych. Należy unikać ciągnięcia lub skręcania kabla.

• Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
• Należy unikać korzystania z urządzenia w pobliżu źródeł silnych zakłóceń elektromagnetycznych (takich jak telefony komórkowe lub duże

urządzenia).
• Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać obudowy bez upoważnienia.
• Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.
• Dla zestawów słuchawkowych:
• Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, głośność należy utrzymywać na bezpiecznym poziomie. Bardzo wysoki poziom głośności może prowadzić do
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trwałej utraty słuchu.
• Nie należy nosić zestawu słuchawkowego zbyt długo, aby uniknąć podrażnienia skóry lub nagrzewania się.
• Chroń swój zestaw słuchawkowy przed wilgocią i deszczem. Wiele zestawów słuchawkowych nie jest wodoodpornych i może zostać uszkodzonych

przez wilgoć.
• W przypadku odczuwania bólu, ucisku lub zawrotów głowy po dłuższym noszeniu zestawu słuchawkowego należy natychmiast zaprzestać

korzystania z niego i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
• Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest kompatybilny z używanym urządzeniem i jest prawidłowo podłączony, aby uniknąć usterek technicznych

lub uszkodzeń.
• Dla mikrofonów:
• Upewnij się, że mikrofon jest prawidłowo ustawiony i nie znajduje się zbyt blisko ust lub innych źródeł dźwięku, aby uniknąć niepotrzebnych

szumów lub przycięć.
• Upewnij się, że głośność mikrofonu w środowisku z głośnikami jest ustawiona tak, aby nie występowało sprzężenie zwrotne. Może to prowadzić do

nieprzyjemnych dźwięków i uszkodzenia mikrofonu lub głośników.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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