Karta katalogowa

DIGITUS’

DIGITUS Kabel taczacy 4K HDMI High Speed, typ A

DB-330113-030-S
EAN 4016032468820

HDMI High Speed connection cable, type AM/M, 3.0m, w/Ethernet,
Ultra HD 60p

Ten kabel High Speed HDMI spetnia wszystkie dzisiejsze wymagania -
od odtwarzania tresci UHD 4K o wysokiej rozdzielczosci, réwniez w 3D,
poprzez dwukierunkowa transmisje sygnatu audio (ARC) po
sterowanie urzadzeniami HDMI przez CEC. Korzystaj takze z aplikacji
internetowych przez kabel HDMI bez koniecznosci dodatkowego
podtgczania kabla Ethernet. Dzieki funkcji Lip-Sync przesuniete w
czasie ruchy ust nalezg do przesztosci. Tego kabla mozna réwniez uzy¢
do transmisji do 32 kanatéw audio i uzyskiwania obrazu w formacie
21:9 Cinemascope. Wydobgadz wiecej z odtwarzacza Blu-Ray, konsoli
do gier lub portalu strumieniowego HD. Poztacane styki i podwoéjne
ekranowanie kabla zapewniajg maksymalne przewodnictwo i
transmisje bez zaktécen.

Obstuga 4K/Ultra HD i 3D + mozliwos¢ podtgczenia do Ethernetu

+ Obstuga do 4K z 60 Hz
+ Obstuga Ultra HD, rozdzielczo$¢ 4096 x 2160p
+ Z kanatem Ethernet (HEC)

+ Kompatybilno$¢ wstecznaz HDMI 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Atrybuty

+ AWG: 30

+  Filtr ferrytowy: Brak

+ Kolor kabli: Czarny

* Maksymalna rozdzielczo$¢ HDTV: 3840 x 2160 pikseli, 60Hz
+ Powierzchnia styku: Poztacana

+ Standard HDMI: HDMI High Speed z Ethernetem
+ Standard HDTV: Ultra HD 4K

+ Typ obudowy: Odlewana

+ Ztacze 1: Wtyk HDMI Typ A (standard)

+  Zigcze 2: Gniazdo HDMI Typ A (standard)

+ Dtugosd¢:3m

+  AOC - Aktywny Kabel Swiattowodowy: nie

+ Ekranowanie: Potréjne ekranowanie

Zawartosc opakowania
+ 1 x kabel taczacy 4K HDMI High Speed, typ A

Logistyka
Liczba Waga Gtebokos¢ Szerokos¢ Wysokos$¢ cm?
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 40 9.30 54.00 34.00 30.00 55,080.00
Opakowanie wewnetrzne 10 2.33 26.00 16.00 28.00 11,648.00
Opakowanie jednostkowe 1 0.23 23.50 7.50 5.00 881.25

Netto bez opakowania 1 0.23 23.50 7.50 5.00 0.00
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Safety notes

+ Podczas podtaczania i odtgczania kabla nalezy chwyta¢ tylko za wtyczke i nie ciggng¢ bezposrednio za kabel.

+ Kable nie mogg by¢ gwattownie zaginane lub wyginane pod katem, poniewaz moze to spowodowac¢ uszkodzenie wewnetrznych przewodoéw i
doprowadzi¢ do awarii.

+  Upewnij sie, ze kable nie s poddawane obcigzeniom rozciggajgcym, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie izolacji i zyt wewnatrz kabla.

+ Upewnij sie, ze kable nie sg uktadane w miejscach, w ktérych moga zostac tatwo uszkodzone mechanicznie.

+ Kable nie powinny by¢ uzywane w Srodowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Nalezy zwréci¢ uwage na informacje o
produkcie dotyczgce maksymalnej temperatury pracy kabla

+ Kable nalezy regularnie sprawdzac¢ pod katem widocznych uszkodzen, takich jak pekniecia, zagiecia lub oznaki zuzycia. Uszkodzone kable nalezy
natychmiast wymieni¢, aby unikna¢ awarii, zwar¢, a nawet porazenia pragdem.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ladenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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