Karta katalogowa DIGITUS®

DIGITUS Kabel przytagczeniowy HDMI Ultra High Speed

DB-330124-010-S
EAN 4016032472018

Ve

HDMI Ultra High Speed connection cable, type AM/M, 1.0m, + Obstuga 120 Hz przy rozdzielczosci 1920 x 1080p
w/Ethernet, UHD 8K 60Hz, gold, bl + Obstuga 4K 50/60 Hz

+ Obstuga rozdzielczosci 1080p 3D HFR

+ Obstuga gtebokiego koloru 30bit

+  Obstuguje gtéwny strumien bitéw audio DTS-HD
+ Obstuga Super Audio CD (DSD)

+ Obstuga DVD-Audio

Ten kabel do przesytu sygnatu HD i 3D stuzy do podtaczania urzadzen
audio/wideo, jak np. odtwarzaczy Blue-ray, konsol do gry itd., do
telewizora, monitora lub komputera. Nadaje sie réwniez do obstugi
kazdej aplikacji bazujacej na IP.

Ten kabel spetnia juz wymagania przysztych urzadzen (telewizor, +  Obstuga ptyt Blu-Ray i HD-DVD audio i wideo
projektor, monitor) nowej generacji o wyzszej rozdzielczosci, * Wersja HDMI: 2.1
wyzszych predkosciach transmisji danych oraz wiekszej liczbie + Standard HDMI: Ultra High Speed HDMI

klatek na sekunde. Atrybuty

+ Obstuga rozdzielczosci do 8K przy 60 Hz

+ Obstuga 4K 3D z czestotliwoscig 50/60 Hz

+ Obstuga 14- i 16-bitowej gtebi koloréw

+ Obstuga HDR (High Dynamic Range)

+ Obstuga zwrotnego kanatu audio (ARC)

+ Obstuga elektronicznego sterowania konsumenckiego (CEC)
+  Obstuguje synchronizacje ruchu warg (audio/wideo)
+ Obstuga Dolby TrueHD

+ Obstuga wielu strumieni audio/wideo

+ Obstuga formatu 21:9 Cinemascope

+ Obstuga 32 kanatéw audio

+ Z kanatem Ethernet (HEC)

+  Filtr ferrytowy: Brak

+ Kolor kabli: Czarny

*  Maksymalna rozdzielczos¢ HDTV: 7680 x 4320 pikseli, 60Hz
+ Powierzchnia styku: Poztacana

+ Standard HDMI: HDMI Ultra High Speed HDMI
+ Standard HDTV: Ultra HD 8K

+ Typ obudowy: Plastik

+ Ztacze 1: Wtyk HDMI Typ A (standard)

+  Zigcze 2: Wtyk HDMI Typ A (standard)

+ Dtugosd¢: 1 m

+  AOC - Aktywny Kabel Swiattowodowy: nie

Logistyka
Liczba Waga Gtebokos¢ Szerokos¢ Wysokos¢ cm?
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 100 16.75 55.00 54.80 20.50 61,787.00
Opakowanie wewnetrzne 10 1.68 28.00 36.00 25.00 25,200.00
Opakowanie jednostkowe 1 0.17 16.00 3.00 14.00 672.00

Netto bez opakowania 1 0.09 14.00 3.00 13.00 0.00
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Safety notes

+ Podczas podtaczania i odtgczania kabla nalezy chwyta¢ tylko za wtyczke i nie ciggng¢ bezposrednio za kabel.

+ Kable nie mogg by¢ gwattownie zaginane lub wyginane pod katem, poniewaz moze to spowodowac¢ uszkodzenie wewnetrznych przewodoéw i
doprowadzi¢ do awarii.

+  Upewnij sie, ze kable nie s poddawane obcigzeniom rozciggajgcym, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie izolacji i zyt wewnatrz kabla.

+ Upewnij sie, ze kable nie sg uktadane w miejscach, w ktérych moga zostac tatwo uszkodzone mechanicznie.

+ Kable nie powinny by¢ uzywane w Srodowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Nalezy zwréci¢ uwage na informacje o
produkcie dotyczgce maksymalnej temperatury pracy kabla

+ Kable nalezy regularnie sprawdzac¢ pod katem widocznych uszkodzen, takich jak pekniecia, zagiecia lub oznaki zuzycia. Uszkodzone kable nalezy
natychmiast wymieni¢, aby unikna¢ awarii, zwar¢, a nawet porazenia pragdem.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ladenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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