Karta katalogowa DIGITUS®

DIGITUS Klimatyzator dachowy, 2,5 kW

DN-97330
EAN 4016032473497

Top cooling unit, 2.5 kW390 x 600 x 1110 mm * Natezenie przeptywu powietrza w m3/h: 500

+ Rodzaj chtodzenia: DX

+ Chtodziwo: R410A

+ Odczuwalne ciepto (SHR): 100%

+ Warto$¢ znamionowa pradu przy petnym obcigzeniu (FLA-A): 5,5

+ Czas sktadowania: nie dtuzej niz 6 miesiecy, po czym konieczna
bedzie kalibracja

+ Pobor mocy: 208-240V /50 Hz- 60 Hz /1 Ph - 2 Ph

+ Zakres temperatury roboczej: wewnatrz od -10°C do 55°C; na
zewnatrz od -20°C do 45°C

+ Zakres temperatury sktadowania: od -40°C do +60°C

+  Wilgotno$¢ robocza: od 5% RH do 95% RH (bez skraplania)

+ Wymiary produktu: 390 x 600 x 1110 mm (wys. x szer. x gt.)

Klimatyzator dachowy firmy DIGITUS® to wysokowydajne urzadzenie
do precyzyjnego chtodzenia charakteryzujgce sie kompaktowg
konstrukcja. Urzgdzenie zostato opracowane jako wersja dachowa do
montazu na ptaszczyznie mocowania 482,6 mm (szafa 19”) i mozna je
fatwo zintegrowa¢ w posiadanych juz systemach do zarzadzania
budynkiem. Stuzy do dostarczania chtodnego powietrza do
zamontowanych urzgdzenh na przedniej ptaszczyznie 482,6 mm (19"),
przy czym ciepte powietrze jest odprowadzane przez tylng czes¢ szafy.
Precyzyjna regulacja zapewnia statg temperature powietrza
wlotowego lub, zaleznie od wyboru, wylotowego. Sprezarka z regulacjg
mocy jest przeznaczona do dtugotrwatego uzytkowania w szerokim
zakresie obcigzen. Wykorzystywane jest przyjazne dla srodowiska
naturalnego chtodziwo R410A bez zubozania warstwy ozonowej. Zawartos¢ opakowania
Elektronicznie regulowane wentylatory z silnikami EC stuzg do

) ; + 1 xklimatyzator
energooszczednego chtodzenia wymaganego przeptywu powietrza.

+ 1 x kabel przytaczeniowy
Idealne zarzadzanie temperaturg Twojego sprzetu IT, bez + 1 xinstrukcja obstugi
zajmowania miejsca w szafie serwerowe;j.

Logistyka
Liczba Waga Gtebokos¢ Szerokos$¢ Wysokos¢ cm?
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 1 85.00 120.00 71.00 58.00 494,160.00
Opakowanie wewnetrzne 1 85.00 120.00 71.00 58.00 494,160.00
Opakowanie jednostkowe 1 85.00 120.00 71.00 58.00 494,160.00

Netto bez opakowania 1 50.00 110.00 60.00 39.00 0.00

ASSMANN Distribution Sp. z 0. 0. | Ul. Szczeciniska 19 | 54-517 Wroctaw | Polska | www.assmann.pl


https://de.assmann.shop/ean.php?ean=4016032473497&lang=pl

Karta katalogowa DIGITUS®
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Safety notes

+ Podczas instalacji i uzytkowania akcesoriéw do obudéw sieciowych nalezy przestrzega¢ odpowiednich instrukcji bezpieczenstwa producenta lub
systemu obudéw, w ktérym akcesoria majg by¢ uzywane.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schuffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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