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DIGITUS 4-portowa uniwersalna ładowarka USB,
USB-C™ / USB A, 100 W, GaN

DA-10197
EAN 4016032474043

Ładowarka sieciowa uniwersalna zasilacz 4 porty 2xUSB-C 2x
USB-A PD 3.0 100W biała

4 portowy adapter do ładowania USB firmy DIGITUS® to wydajne
rozwiązanie do codziennego użytku z najnowszą technologią GaN,
oferujące wydajne i szybsze ładowanie przy niskim wytwarzaniu ciepła
w niewielkim rozmiarze. Za pomocą uniwersalnej ładowarki można
jednocześnie ładować dwa urządzenia USB-C™ i dwa urządzenia USB
A. Kompatybilność z technologią Power Delivery 3.0 (PD) umożliwia
szybkie ładowanie z mocą do 100 W przy użyciu obu portów USB-C™
oraz 30 W przy użyciu obu portów USB A. W trybie jednoczesnego
wykorzystywania gniazd łącznie dostępna jest moc 65 W dla urządzeń
ze złączem USB-C™ oraz 30 W dla urządzeń ze złączem USB A. Można z
maksymalną możliwą mocą ładować tablety, smartfony, mobilne
konsole do gry, a nawet laptopy. Zintegrowane funkcje
bezpieczeństwa, takie jak zabezpieczenia przed zwarciami,
przepięciami oraz przegrzaniem, zapewniają przy tym bezpieczeństwo
ładowanych urządzeń.

Uniwersalna ładowarka do urządzeń ze złączem USB-C™ i USB A o
łącznej mocy maksymalnie 100 W (PD 3.0)

• Liczba portów USB-C™: 2
• Liczba portów USB A: 2

• Moc wyjściowa portów USB-C™: maks. 100 W łącznie dla obu
portów

• Moc wyjściowa portów USB A: maks. 30 W łącznie dla obu portów
• Przy jednoczesnym korzystaniu z portów USB-C™ i USB A: łącznie

maks. 65 W dla USB-C™ / maks. 30 W dla USB A
• Obsługiwane napięcia wyjściowe w voltach: 5 / 9 / 12 / 15 / 20
• Napięcie wejściowe: od 100 do 240 V AC, 50/60 Hz, 2 A
• Wtyczka sieciowa: wtyczka typu Euro CEE-7/16 (typ C)
• Wymiary: Dł. 75 x szer. 75 x wys. 28,7 mm
• Waga: 200 g
• Kolor: biały

Atrybuty

• Rodzaj: Notebook
• Rodzaj: Ładowarka/Zasilacz
• Produkty USB Typ C: tak

Zawartość opakowania

• 1 x 4-portowa uniwersalna ładowarka USB, USB-C™ / USB A, 100
W

• 1 x QIG
• 1 x kabel USB (typ C), 1 m

Logistyka

Liczba
(sztuki)

Waga
(kg)

Głębokość
(cm)

Szerokość
(cm)

Wysokość
(cm)

cm³

Zewnętrzne opakowanie zbiorcze 40 8.00 40.00 35.00 45.00 63,000.00

Opakowanie wewnętrzne 1 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00

Opakowanie jednostkowe 1 0.20 12.50 4.50 15.00 843.75

Netto bez opakowania 1 0.20 3.00 7.00 7.30 0.00
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Więcej zdjęć

Safety notes

• Aby zapewnić optymalną wydajność, należy używać adapterów do ładowania lub zasilaczy zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.
• Podłącz adapter do ładowania do łatwo dostępnego gniazdka o napięciu w zakresie 100-240 V AC.
• Po użyciu należy odłączyć adapter ładowania od gniazda.
• Nie należy używać adaptera do ładowania z urządzeniami elektronicznymi, które nie są zgodne ze specyfikacją adaptera do ładowania.
• Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
• Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
• Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
• Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
• Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
• Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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