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DIGITUS’

DIGITUS Bezprzewodowy wzmachniacz sygnatu 300
Mbps / bezprzewodowy punkt dostepowy, 2,4 GHz +

ztacze USB do tadowania

DN-7072
EAN 4016032474487

300Mbps wireless repeater2,4 GHz

Ten wzmacniacz sygnatu produkgji DIGITUS® umozliwia tatwe
zwiekszenie zasiegu sieci bezprzewodowej. Wzmacniacz sygnatu
mozna tatwo potgczy¢ z istniejgcym routerem, naciskajac po prostu
przycisk WPS. Dalsze mozliwosci konfiguracji znajdujg sie w interfejsie
internetowym, za ktérego pomocg mozna wygodnie konfigurowac
kazda funkcje zestawu. Interfejs internetowy jest tatwo dostepny
réwniez ze smartfonu, co umozliwia dokonywanie ustawier w
dowolnej chwili. 2 wielokierunkowe anteny przy wzmacniaczu
zapewniajg odbior bez strat i predkos$¢ transferu do 300 Mbps.
Ponadto wzmacniacz ten posiada ztgcze USB A do tadowania urzadzen
mobilnych.

Rozbuduj wygodnie swoja sie¢ WLAN za naci$nieciem przycisku
(WPS) - wraz z funkcja tadowania USB

+  Predko$¢ transferu danych: maks. 300 Mbps

+ Diody na wzmacniaczu sygnatu sygnalizujg poziom sygnatu oraz
informacje systemowe

+ Przycisk Reset do przywracania ustawien fabrycznych

+ Konfiguracja przyciskiem WPS albo poprzez interfejs internetowy

H

+ Czestotliwos¢ bezprzewodowej sieci LAN: 2,4 GHz

+ Standardy bezprzewodowej sieci LAN: 802.11 b/g/n

+  Szyfrowanie: WPA2

+  Sita sygnatu: <20 dBm (EIRP) / 100 mW

+ Anteny: 2 anteny wielokierunkowe WLAN z mozliwoscig obrotu w
kazda strone o 180°, zapewniajg optymalne nadawanie w kazdym
kierunku

+ Zasieg: ok. 20 m

+ Tryby: Bezprzewodowy punkt dostepowy PoE / wzmacniacz
sygnatu

+  Ztgcze USB: USB A, 5V /500 mA

+  Ziacze RJ45: 10/100 Mbit LAN

+ Oznaczenie wtyczki: wtyczka europejska typu C (CEE 7/16)

+ Napiecie robocze: 100-240 V AC, 50/60 Hz

+ Wymiary: Szer. 9,5cm x gt. 11,4 cm x wys. 8,3 cm

*+ Masa:100,6 g

Zawartosc opakowania

* 1 x bezprzewodowy wzmacniacz sygnatu 300 Mbps /
bezprzewodowy punkt dostepowy, 2,4 GHz + USB
+ 1 xinstrukcja szybkiego uruchomienia

Logistyka
Liczba Waga Gtebokos¢ Szerokos$¢ Wysokos¢ cm?
(sztuki) (kg) (cm) (cm) (cm)

Zewnetrzne opakowanie zbiorcze 30 5.50 40.00 46.20 24.00 44,352.00
Opakowanie wewnetrzne 1 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
Opakowanie jednostkowe 1 0.18 9.80 13.00 8.70 1,108.38

Netto bez opakowania 1 0.10 11.40 9.50 8.30 0.00
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EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ladenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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