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DIGITUS Mobilny głośnik konferencyjny, kompatybilny
z Bluetooth i USB

DA-12221
EAN 4016032475132

Głośnik konferencyjny przenośny Bluetooth 5.0, mini jack 3,5mm
TWS, 10W, dodatkowy adapter Bluetooth

System głośników do pomieszczeń konferencyjnych DIGITUS® został
opracowany do zastosowań stacjonarnych i mobilnych. Możesz
przekształcić dowolne pomieszczenie w salę konferencyjną. Cztery
zintegrowane głośniki zapewniają optymalne pokrycie pomieszczenia
dźwiękiem, dzięki czemu wszyscy uczestnicy konferencji doskonale
słyszą komunikację głosową. Głośnik można podłączyć ze smartfonem
lub notebookiem bezprzewodowo przez Bluetooth albo bezpośrednio
przy użyciu kabla USB. System jest kompatybilny ze wszystkimi
popularnymi platformami komunikacyjnymi (UC), a ponadto głównymi
funkcjami można sterować bezpośrednio za pomocą wielofunkcyjnych
przycisków w urządzeniu. Dostępne funkcje to między innymi: wł./wył.,
odebranie połączenia telefonicznego, zakończenie połączenia
telefonicznego, wyciszanie, odtwarzanie, przewijanie do przodu,
regulacja głośności i inne. Dzięki funkcji TWS można opcjonalnie
połączyć dwa głośniki konferencyjne, tworząc system głośników
stereo. Czas pracy wynoszący do 10 godzin umożliwia prowadzenie
dłuższych rozmów telefonicznych i konferencji.

Głośnik do pomieszczenia konferencyjnego z funkcją TWS i
odbiornikiem Bluetooth USB – idealny do użytkowania mobilnego

• Liczba przycisków funkcyjnych: 5

• Funkcje: wł./wył., odtwarzanie, pauza, zwiększenie/zmniejszenie
głośności, odebranie połączenia/zakończenie
połączenia/odrzucenie połączenia/ponowienie ostatniego
połączenia

• Wyciszenie/zakończenie wycieszenia, połączenie TWS (True
Wireless Stereo)

• Zintegrowane głośniki/ mikrofon: 4 sztuki
• Moc: 10 W
• Średnica: 40 mm
• Napięcie ładowania: 5 V DC / 1 A
• Wersja Bluetooth: 5.0
• Port USB: Micro USB
• Wejście aux: gniazdo jack 3,5 mm (do odtwarzania muzyki)
• Pojemność baterii: 2500 mAh (akumulator litowo-jonowy)
• Czas ładowania: 2–3 godz.
• Czas pracy: ok. 10 godz.
• Wymiary: szer. 122,6 x wys. 60,65 mm
• Waga: 435 g

Zawartość opakowania

• 1 x mobilny głośnik konferencyjny, kompatybilny z Bluetooth i
USB

• 1 x kabel przyłączeniowy USB (USB A / Micro USB)
• 1 x kabel przyłączeniowy audio (3,5 mm)
• 1 x odbiornik USB Bluetooth
• 1 x QIG

Logistyka

Liczba
(sztuki)

Waga
(kg)

Głębokość
(cm)

Szerokość
(cm)

Wysokość
(cm)

cm³

Zewnętrzne opakowanie zbiorcze 20 11.00 31.00 34.00 39.20 41,316.80

Opakowanie wewnętrzne 1 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00

Opakowanie jednostkowe 1 0.55 15.80 14.40 7.10 1,615.39

Netto bez opakowania 1 0.44 6.10 12.30 12.30 0.00
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Więcej zdjęć

Safety notes

• Jeśli urządzenie jest zasilane za pomocą zasilacza wtykowego, upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony i spełnia określone wymagania
(np. napięcie i natężenie prądu).

• Aby zapewnić stabilną transmisję sygnału, należy używać wyłącznie certyfikowanych kabli CAT5e lub CAT6.
• W przypadku szczególnie długich tras kablowych lub w środowiskach podatnych na zakłócenia zaleca się stosowanie ekranowanych kabli

sieciowych.
• Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i bezpieczne, aby uniknąć luźnych styków, które mogłyby wpłynąć na jakość sygnału. Upewnij się,

że połączenia HDMI i Ethernet są prawidłowo podłączone.
• Upewnij się, że kabel CAT nie jest ułożony w pobliżu linii wysokiego napięcia lub innych silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, aby uniknąć

zakłóceń sygnału.
• Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w określonym zakresie temperatur.
• Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
• Należy regularnie sprawdzać wszystkie połączenia i kable pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Kable i połączenia mogą się zużywać, szczególnie w

przypadku częstego użytkowania lub długich instalacji, co może
• prowadzić do niskiej jakości sygnału lub awarii systemu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
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