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DIGITUS Uniwersalna stacja dokująca, USB 3.0, do
użytku w podróży

DA-70894
EAN 4016032480914

Stacja dokująca USB Typ A 7-portów, 4K 30Hz, HDMI,VGA, 2x USB
3.0, SD microSD, RJ45

Korzystając z uniwersalnej mobilnej stacji dokującej USB 3.0 marki
DIGITUS®, użytkownik zawsze dysponuje najważniejszymi
przyłączami. Stacja dokująca rozszerza funkcjonalność notebooka o
siedem dodatkowych portów. Oferuje ona dwa interfejsy wideo (HDMI
i VGA). Najwyższa obsługiwana rozdzielczość (HDMI): 2560 x
1140@50Hz. Ponadto zapewnia dwa złącza USB 3.0. Za
pośrednictwem złącza Gigabit Ethernet można również podłączyć
notebooka z siecią przewodowo. Całości dopełnia odłączany czytnik
kart z 2 gniazdami na karty microSD, SD. Dzięki kompaktowym
wymiarom, niewielkiej wadze i możliwości schowania kabla, stacja
dokująca pasuje do każdej torby, dlatego jest idealnym rozwiązaniem
do podróży.

Użytkownik zawsze dysponuje najważniejszymi interfejsami –
można rozszerzyć funkcjonalność notebooka o 7 dodatkowych
złączy za pośrednictwem tylko jednego portu USB-3.0

• Obsługa Ultra HD (30 Hz), rozdzielczość 3840 x 2160p (HDMI)
• 1 x HDMI (rozdzielczość UHD, 4K/30 Hz)
• 1 x VGA (Full HD 1080p / 60 Hz)
• 2 x port USB 3.0 do transmisji danych z szybkością Super-Speed

• 1 x złącze Gigabit Ethernet – do przewodowego podłączenia
notebooka do sieci (10/100/1000 Mb/s)

• 2 x czytnik kart (microSD/SD)
• Zwijany kabel przyłączeniowy USB-C™ (10 cm) – kabel

przyłączeniowy można schować wewnątrz obudowy
• Wymiary: dł. 12,0 x szer. 5,5 x głęb. 2,0 cm

Atrybuty

• Gniazdo LAN (RJ45): tak
• Typ obudowy: Plastik
• Czytnik kart: tak
• Gniazda połączeń wideo: HDMI, VGA
• Liczba gniazd wideo: 2
• Liczba portów sieciowych: 1
• Liczba portów USB Typ A: 2
• Liczba portów wideo: 2

Zawartość opakowania

• 1x stacja dokująca USB 3.0
• 1x przejściówka z USB-A na USB-C
• 1x kabel micro USB do USB-A (60 cm)
• Płyta CD ze sterownikami
• Instrukcja obsługi

Logistyka

Liczba
(sztuki)

Waga
(kg)

Głębokość
(cm)

Szerokość
(cm)

Wysokość
(cm)

cm³

Zewnętrzne opakowanie zbiorcze 25 6.60 15.50 23.40 52.00 18,860.40

Opakowanie wewnętrzne 1 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00

Opakowanie jednostkowe 1 0.26 22.00 10.00 2.50 550.00

Netto bez opakowania 1 0.19 5.50 12.00 2.00 0.00

ASSMANN Distribution Sp. z o. o. | Ul. Szczecińska 19 | 54-517 Wrocław | Polska | www.assmann.pl 1

https://de.assmann.shop/ean.php?ean=4016032480914&lang=pl


Karta katalogowa

Więcej zdjęć

Safety notes

• Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
• W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.
• W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno

być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść
• do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
• Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
• Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
• Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
• Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
• Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
• Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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