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Przemysłowy przełącznik gigabitowy Planet IP30, 8x10/100/1000,
-40/+75°C, zarządzany

Obudowa przemysłowa IP30 do montażu na szynie DIN lub na ścianie,
8 x 10/100/1000 Mb/s (RJ45), Auto MDI/MDI-X, temperatura pracy -40
do +75°C, wejście zasilania 12-48 V DC, pobór mocy maks. 10 W, VLAN,
LACP, STP, RSTP, QoS, IGMP snooping, zarządzanie przez www,
wymiary 135 x 87 x 32 mm, waga 472 g.

Najlepsze rozwiązanie do surowych warunków otoczenia!

• 8-portowy interfejs miedziany 10/100/1000Base-T RJ-45
• Obsługuje autonegocjację i tryby półdupleksu / pełnego dupleksu

dla wszystkich portów 10Base-T/100Base-TX.
• Automatyczne wykrywanie MDI/MDI-X na każdym porcie RJ45
• Zapobiega utracie pakietów poprzez przeciwciśnienie (półdupleks) i

kontrolę przepływu ramki PAUSE IEEE 802.3x (pełny dupleks).
• Wysokowydajna architektura "store and forward
• Płyta montażowa 16 Gb/s
• Obsługa pakietów 9K jumbo
• Tablica adresów MAC 8K
• Sieci VLAN (sieci VLAN oparte na znacznikach IEEE 802.1Q, do 64

grup VLAN, 4096 identyfikatorów VLAN, sieci VLAN oparte na
portach)

• Agregacja łączy (do 4 grup trunk, do 8 portów na grupę trunk z
przepustowością 16 Gb/s, IEEE 802.3ad LACP, Cisco ether-channel)

• Protokół drzewa rozpinającego: IEEE 802.1d klasyczny algorytm
drzewa rozpinającego, IEEE 802.1w szybki protokół drzewa
rozpinającego

• Jakość usług: 4 kolejki priorytetowe na wszystkich portach,
klasyfikacja ruchu (IEEE 802.1p CoS, IP TOS / DSCP), ścisły
priorytet i wytyczne WRR (Weighted Round Robin) CoS

• IGMP Snooping v1 i v2
• Tryb zapytań IGM dla aplikacji multimedialnych multicast
• Uwierzytelnianie oparte na portach IEEE 802.1x
• Port Mirroring
• Zdalna konserwacja za pośrednictwem interfejsu internetowego
• Dostęp przez SNMP v1 i v2c
• Pułapki SNMP dla komunikatów alarmowych ze zdarzeń
• Technologia diagnostyki kabli
• Stopień ochrony IP-30 z metalową obudową
• Nadaje się do montażu na szynie DIN (szyna górna)
• Nadmiarowe zasilanie: 12~48V DC, nadmiarowe zasilanie z

funkcją zabezpieczenia przed odwróceniem polaryzacji
• -10 do 60 °C Temperatura pracy

Atrybuty

• Liczba portów: 8
• Szybkość transmisji Ethernet: Gigabit Ethernet
• Zastosowanie w przemyśle: tak
• Do użytku na zewnątrz: nie
• Ochrona przed wandalizmem: nie
• PoE (Power over Ethernet): nie
• Rodzaj montażu: Szyna DIN
• VLAN: nie
• Zarządzany: tak

Logistyka

Liczba
(sztuki)

Waga
(kg)

Głębokość
(cm)

Szerokość
(cm)

Wysokość
(cm)

cm³

Zewnętrzne opakowanie zbiorcze 1 0.68 4.50 21.00 15.00 1,417.50

Opakowanie wewnętrzne 1 0.68 4.50 21.00 15.00 1,417.50

Opakowanie jednostkowe 1 0.68 4.50 21.00 15.00 1,417.50

Netto bez opakowania 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Więcej zdjęć

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Gewerbepark 8
Kalsdorf bei Graz, Austria
https://www.assmann24h.at
office@assmann24h.at

ASSMANN Distribution Sp. z o. o. | Ul. Szczecińska 19 | 54-517 Wrocław | Polska | www.assmann.pl 2


