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DIGITUS Plug&View OptiDome

DN-16038
EAN 4016032336396

DIGITUS Plug&View OptiDome 2MP H.264 IP 11N Day & Night
Indoor Dome camera

A DIGITUS® Plug&View OptiDome pertence à nova geração da
DIGITUS® Plug&View. O design da câmara em forma de abóbada é
tão elegante quanto prático, tornando-a ideal para utilização no
interior. Montada no tecto, a câmara interior convence com uma
resolução de vídeo de 2 megapixéis. O design simples permite-lhe
misturar-se perfeitamente com a sua decoração do escritório ou de
casa. Com a tecnologia DIGITUS® Plug&View, a instalação da sua
OptiDome é executada em 3 passos fáceis. Tudo funciona com a
DIGITUS® Plug&View.

A sua câmara em forma de abóbada IP Plug&View IP sem fios,
com instalação fácil e alta resolução de 2 megapixéis

• Resolução de vídeo de 2 megapixéis (Full HD 1920x1080, HD720
1280x720) Rev.2

• Resolução de vídeo 2 megapixeis (UXGA 1600 x 1200, HD720 1280
x 720)

• Transmissão de vídeo com latência baixa e formato de compressão
H.264

• Vigilância portátil resistente que suporta dispositivos iOS e Android
• LAN sem fios em conformidade com o padrão 11n mais recente

para uma transmissão fluente de imagem
• Adequado para os motores de busca mais usuais
• Instalação simples e fácil com suporte P2P e leitura do código QR
• LEDs-IR e IR-Cut-Filter incluídos destinados a vigilância de dia e de

noite

• Velocidade LAN: 10/100Base-TX Ethernet
• Detecção avançada de movimento, gravação e registo de eventos

através de e-mail/FTP/Google Drive
• Suporta velocidade de imagem de vídeo até 25 fps (imagem por

segundo) a HD720 e 15 fps a UXGA
• Suporta velocidade de imagem de vídeo até 25fps a HD720 e

15fps a Full HD (Rev.2)
• Armazenamento integrado de 2 GB para gravação de vídeo e de

fotografias
• Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C
• Fonte de alimentação (±10%): CC 12 V/1 A
• Dimensões (mm): 115(P) x 115(L) x 90(A)
• Suporta a aplicação Plug&View DIGITUS® para Smartphones e

Tablets
• Objetiva: F1,5/3,6mm
• Ângulo de visualização horizontal: 69°
• Função WPS fornece encriptação rápida. fácil e segura (Rev.2)
• Requisito mínimo de Internet: DSL 1000 (Transferência 1024 kBit

/Carregamento 384 kBit)
• Requisito mínimo de acesso para smartphone: Ligação à rede 3G

Package contents
Package contents

• Câmara IP
• Suporte de produto CD-ROM
• Cabo Patch
• Acessórios de montagem

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 12 9.50 42.50 39.50 34.00 57,077.50

Packaging Unit Inside 1 0.79 20.00 15.50 12.50 3,875.00

Packaging Unit Single 1 0.79 20.00 15.50 12.50 3,875.00

Net single without Packaging 1 0.38 11.50 11.50 9.00 0.00
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