
Datasheet

DIGITUS Fast Ethernet PoE + удлинитель с 1
входным разъемом 10/100 Мбит/с и 2 выходными
разъемами 10/100 Мбит/с
DN-95122
EAN 4016032365327

Fast Ethernet PoE Extender 1-port PoE in / 2-port PoE out
IEEE802.3af/at

Повторитель Digitus Fast Ethernet поддерживает самые новые
сетевые кабели и сетевые технологии для передачи Вашего
100-метрового сигнала Ethernet на расстояние вплоть до 300
метров. Усилитель получает питание через PoE (Power over
Ethernet), поэтому Вы не нуждаетесь в дополнительном блоке
питания и можете использовать устройство даже там, где нет
электрокабелей или розеток, чтобы значительно повысить Вашу
досягаемость.  Это является отличным, доступным по цене и
экономящим время решением для контроля безопасности и для
сетевых проектов.

Распространяет Ваш 100 метровый сигнал Ethernet на
расстояние вплоть до 300 метров!

• Ethernet IEEE802.3/802.3u/IEEE802.3 af/at
• Скорость Ethernet: 10/100 Мбит/с Fast Ethernet

• Диапазон передачи вплоть до 300 м
• PoE – Технология Power over Ethernet
• Дополнительный блок питания не требуется
• Рабочая температура: от -40 до 75°C
• Размеры (Д x Ш x В): 103 x 82 x 25 мм
• Вес: 195 г
• Industrial usage: no
• Managed: no
• Outdoorsuitable: no
• PoE (Power over Ethernet): no
• Protection against vanadlism: no
• VLAN: no

Package contents

• Удлинитель Fast Ethernet PoE
• Руководство по эксплуатации
• Угол установки

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 40 16.00 40.00 66.00 36.00 95,040.00

Packaging Unit Inside 1 0.40 12.20 16.70 7.40 1,507.68

Packaging Unit Single 1 0.40 12.20 16.70 7.40 1,507.68

Net single without Packaging 1 0.20 8.20 10.30 2.50 0.00
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