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DIGITUS LSH /LSH Fiber Cift YonlG Optik Ara Baglanti
Kablosu

AL-9E2000-02I
EAN 4016032204732

FO patch cord, duplex, E2000 (APC) to E2000 (APC) R+M, SM OS2 + Testraporu iceren tekli ambalaj
09/125&,2 m + Testraporu iceren tekli ambalaj
Assmann, kapsamli ve yuksek kaliteli fiber optik patch kablo yelpazesi Attributes

sunmaktadir. Neredeyse her tiirli gereksinim ve talep, farkl kablo
turlerinden olusan genis seceneklerle karsilanabilir. Uriin yelpazesi
OM1, OM2, OM3 ve OS2 versiyonlarini icerir ve yalnizca en iyi fiber
tedarikgileriyle calistigimiz icin patch kablolar aginiz icin maksimum
performans ve glvenilirligi garanti eder. Her kablo ayrica ayri ayri
paketlenmistir ve ilgili dlcim protokolinu igerir.

+ Fiber capi: 97125 p

+ Fiber sinifi: 0S2

+ Kablo tipi: I-VH 2E9/125 p
+  Kapak: tek renkli

+  Konektér 1: E2000 (APC)
+  Konektor 2: E2000 (APC)
Dogrulanabilir kalite ve yiksek performans sayesindemaliyeti *  Mod: Tek modlu
azaltma + Paket: Polietilen Torba

+  Cift yonlu kablo * Renkli ka?blo:sarl
+ LSOH + Uzunluk:2m

+  Seramik halkali Konektor

Logistics
Number Weight Depth Width Height om?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 30 2.20 30.00 30.00 30.00 27,000.00
Packaging Unit Inside 1 0.07 1.00 24.00 30.00 720.00
Packaging Unit Single 1 0.07 1.00 24.00 30.00 720.00
Net single without Packaging 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Safety notes

+ Isik kaynaklari ile dogrudan temastan kaginin: Fiber optik kablolar, 6zellikle de lazer gibi aktif 1sik kaynaklarina sahip olanlar (6rnegin optik iletisim
sistemlerinde), gozlere zarar verebilecek tehlikeli

+ radyasyon yayabilir. Isik kaynag ¢iplak goézle goérilemese bile, bir optik fiberin 1si8ina dogrudan bakmamaya 6zen gosterin.

+ Fiber optik kablolarla calisirken, ézellikle testler sirasinda veya lazerlerle calisirken, zararli radyasyona karsi korunmak icin her zaman koruyucu
g6zIUk takilmalidir.

+ Kabloyu takarken ve ¢ikarirken, sadece fisi tutun ve kabloyu dogrudan ¢cekmeyin.

+ Bukmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karsi hassastir.

+ Kablolari fiziksel hasardan korumak icin, 6zel kanallara veya koruyucu malzemelerle désenmelidir

+ Kablo konektorlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karsi hassastir. Konektérlerdeki kiigiik parcaciklar bile sinyal kalitesini ciddi
sekilde bozabilir.

+ Kablolar asiri yiksek veya ¢ok dustik sicakliklara sahip ortamlarda kullanilmamalidir. Kablonun maksimum ¢alisma sicakhg ile ilgili Grun bilgilerine
dikkat edin

+ Kablolarda catlak, bukilme veya asinma belirtileri gibi géruntir hasarlar olup olmadigini diizenli olarak kontrol edin. Arizali kablolar derhal
degistirilmelidir.
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EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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