Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Fiber Optik TekmodIlu Ara Kablo, SC/ SC

DK-2922-01
EAN 4016032248736

FO patch cord, duplex, SC to SC SM 0S2 09/125 &, 1 m
Fiber optik baglanti kablosu, dubleks, SC - SC,SM 0S2 09/125 y, T m
Aginiz icin mikemmel performans ve baglanti kalitesi.

+  Cift yonld kablo

+ LSOH

+ Seramik halkali Konektor

+ Kablo capi 2 mm

+ Testraporu iceren tekli ambalaj

Attributes
+ Cesitler: Fiber Optik Baglanti Kablolari

+ Fiber capi: 97125 p
+  Fiber sinifi: 0S2

+ Kablo ¢api: 2 mm

+ Kablo tipi: I-VH 2E9/125 p

+  Kapak: tek renkli

+  Konektor 1: SC

+  Konektdr 2: SC

* Mod: Tek modlu

+ Paket: DIGITUS Polietilen Torba
* Renkli kablo: sari

+ Uzunluk: 1 m

Logistics
Number Weight Depth Width Height 5
cm
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 160 8.46 41.00 41.00 28.00 47,068.00
Packaging Unit Inside 20 1.06 19.00 19.00 12.00 4,332.00
Packaging Unit Single 1 0.05 17.00 17.00 1.00 289.00
Net single without Packaging 1 0.03 15.00 15.00 1.00 0.00

More images:

Part No. DK-2922-01
Lenght im
Cable Type DuplexSM 9/125 OS2 LSZH

END A END B
Connector Type SC 56
Insertion Loss (dB) 0.11 0.15 0.15 0.19
Return Loss (dB) 53.7 50.9 52.8 51.4
Qfch PASS
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Safety notes

Isik kaynaklari ile dogrudan temastan kaginin: Fiber optik kablolar, 6zellikle de lazer gibi aktif isik kaynaklarina sahip olanlar (6rnegin optik iletisim
sistemlerinde), gbzlere zarar verebilecek tehlikeli

radyasyon yayabilir. Isik kaynagi ¢iplak gézle gorilemese bile, bir optik fiberin 1sigina dogrudan bakmamaya 6zen gosterin.

Fiber optik kablolarla galisirken, 6zellikle testler sirasinda veya lazerlerle ¢alisirken, zararl radyasyona karsi korunmak igin her zaman koruyucu
gozIluk takilmalidir.

Kabloyu takarken ve cikarirken, sadece fisi tutun ve kabloyu dogrudan ¢ekmeyin.

Blukmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karsi hassastir.

Kablolari fiziksel hasardan korumak icin, 6zel kanallara veya koruyucu malzemelerle désenmelidir

Kablo konektorlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karsi hassastir. Konektorlerdeki kuigtik parcaciklar bile sinyal kalitesini ciddi
sekilde bozabilir.

Kablolar asiri yiksek veya cok dustk sicakliklara sahip ortamlarda kullanilmamalidir. Kablonun maksimum calisma sicakligi ile ilgili Grin bilgilerine
dikkat edin

Kablolarda catlak, bikilme veya asinma belirtileri gibi gértuinir hasarlar olup olmadigini duzenli olarak kontrol edin. Arizali kablolar derhal
degistirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ladenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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