Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS 483 mm'lik (19") kurulumlar icin duvara
monte ara baglanti dirsegi

DN-19 PB-2U-SW
EAN 4016032257325

2U duvara monte ek raf, 106x505x250 mm Ayarlanabilir derinlik, Attributes

istiflenebilir, siyah (RAL 9005) « Birimler: 2

Duvara monte ara baglanti dirsekleri, 483 mm'lik (19") bilesenlerin +  Genislik: 505 mm

montaji icin kullanilir. Kisisel alan gereksinimlerine bagli olarak, farkli + Kabin tipi: Duvara monte kabin
yukseklik birimlerinde mevcuttur. Ayarlanabilir derinlik (225 mm'den + On kapt: harig tutulan:

399 mm'ye kadar) daha bulyuk bilesenlerin kurulumuna izin verir. Arka * Renk: siyah, RAL 9005
kisimdaki buyuk delikli alan, 6rnegin kablolarin dogrudan duvardan * Yan paneller: Harig tutulan:
¢cikip yerlestirilmesi icin kullanilabilir. + YUk kapasitesi: 15 kg

+ IP koruma sinifi: harig tutulan:

+ 483 mm (19") parcalarin montaji igin . Monteli: no

+ 1,1-1,5saglam celik sac, toz boya kapli
+ Ayarlanabilir derinlik (min. 225 mm; maks. 399 mm) Package contents
+ Duvara montaji icin dort delikli

= : S ) + istifleme icin sabitleme malzemesi
+ Or. kablo tertibati i¢in bélmeli arka taraf ¢

Logistics
Number Weight Depth Width Height om?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 5 11.60 14.00 55.50 22.00 17,094.00
Packaging Unit Inside 1 2.32 11.50 53.00 4.00 2,438.00
Packaging Unit Single 1 2.32 11.50 53.00 4.00 2,438.00
Net single without Packaging 1 0.00 25.00 50.50 10.60 3,062.80
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Safety notes

+ Kurulu cihazlarin asirt isinmasini énlemek icin yeterli havalandirma saglayin.

* Ag kabinleri asiri doldurulmamali ve havalandirma delikleri tikanmamalidir.

+ Kablolar dizgln bir sekilde désenmeli ve kablo kanallari veya tepsileri icinde dizenlenmelidir.

+ Hassas cihazlar glic dalgalanmalarindan veya yildirim ¢carpmalarindan korumak icin asiri gerilim koruma cihazlari kullanin.
+ lgili IP koruma sinifina uyarken nem veya islakliktan kaginin.

* Muhafazanin ve kullanilan cihazlarin uygun sekilde topraklandigindan emin olun.

+ Sik sik firtina aktivitesi olan bolgelerde, giic kaynagina profesyonel yildirim korumasi entegre edilmelidir.

+ Esit olmayan ylklemeyi 6nlemek icin, en agir Uniteleri her zaman kabinin alt kismina monte edin.

+ Bakim veya kurulum ¢alismalari sirasinda kurulu cihazlarin gic kaynagi baglantisini kesin.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Lidenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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