Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Duvara monte muhafaza Dynamic Basic serisi
- 600x600 mm (GxD)

DN-19 16U-6/6-EC-SW
EAN 4016032257875

16U duvara monte muhafaza 785x600x600 mm, siyah renk (RAL + 1.0-1.2 mm yuksek yuk tasima kapasitesine sahip saglam celik
9005) sac, toz boya kapli
Dynamic serisi duvara monte ag kabinleri, basit ve dzellikle maliyet : g:glsr':tlflzrr‘)eleman'n' barindiracak sekilde hazirlanmistir (delikli

agisindan optimize edilmis ag genisletmesi icin gelistirilmistir. Her
muhafazanin tavani, tabani ve arka paneli 6nceden delinmis bir kablo
girisiyle donatilmistir. Tavan sasisi ayrica bir fan modalini

+ Aktif ve pasif havalandirma icin havalandirma yuvalari
+ Koruyucu kapakli 4 topraklama noktasi (taban, yan panel ve 6n

. L T . I ; kapr)
yerlestirmek icin delikli bir alana sahiptir. Her iki ydnde de okunabilen . R - S ) .
yukseklik birimleriyle etiketlenmis iki gift galvanizli 483 mm (19") profil ?;I:fenler icin montaj derinligi (standart maksimum): 369 - 470

ray igeriye monte edilmistir. Bunlar derinlik olarak ayarlanabilir. Her
bir muhafaza, 1,2 mm kalinliga kadar celik sacdan yapilmis saglam bir Attributes
celik konstruksiyondur. Renklendirme, standart gri (RAL 7035) ve siyah
(RAL 9005) renklerde elektrostatik toz kaplama seklindedir. Cikarilabilir
yan paneller ve kilitlenebilir ve gikarilabilir 6n kapi erisilebilirligi artirir.
Kapi menteseleri degistirilebilir. Duvar montaji iki basit adimda
gerceklestirilir: Birlikte verilen montaj plakasi duvara vidalanir ve
ardindan muhafazaya baglanir.

+ Birimler: 16

+ Derinlik: 600 mm

+  Genislik: 600 mm

+ Kabin tipi: Duvara monte kabin
+ On kapi: Cam kap, tek aciklik

* Renk: siyah, RAL 9005

+ Koruma sinifi IP20 * Yan paneller: iki taraf
+  Celik cerceveli kilitlenebilir emniyetli cam kapi + YUk kapasitesi: 60 kg
+  230° kapi agllma agisi + IP koruma sinifi: IP20
+ On kapida 1 noktadan kilitleme +  Monteli: yes

+ 483 mm (19") profil raylarin derinligi ayarlanabilir ve ylkseklik
birimi ile etiketlenir
483 mm (19") profil raylar, muhafazanin icinde 6n ve arkaya monte * Topraklama kablo seti
edilmis, galvanizli +  Montaj seti (vidalar, kafes somunlar, pullar)
+ 2xanahtar

Package contents

Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 1 27.80 83.00 63.00 62.00 324,198.00
Packaging Unit Inside 1 27.80 83.00 63.00 62.00 324,198.00
Packaging Unit Single 1 27.80 83.00 63.00 62.00 324,198.00
Net single without Packaging 1 23.40 60.00 60.00 78.50 0.00
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Safety notes

+ Kurulu cihazlarin asirt isinmasini énlemek icin yeterli havalandirma saglayin.

+ Ag kabinleri asiri doldurulmamali ve havalandirma delikleri tikanmamalidir.

+ Kablolar dizgln bir sekilde désenmeli ve kablo kanallari veya tepsileri icinde dizenlenmelidir.

* Hassas cihazlari akim piklerinden veya yildirim ¢carpmalarindan korumak icin asiri gerilim koruma cihazlari kullanin.
+ lgili IP koruma sinifina uyarken nem veya islakliktan kaginin.

* Muhafazanin ve kullanilan cihazlarin uygun sekilde topraklandigindan emin olun.

+ Sik sik firtina aktivitesi olan bolgelerde, gic kaynagina profesyonel yildirim korumasi entegre edilmelidir.

+ Esit olmayan yUklemeyi 6nlemek icin, en agir Uniteleri her zaman kabinin alt kismina monte edin.

+ Bakim veya kurulum ¢alismalari sirasinda kurulu cihazlarin giic kaynagiyla baglantisini kesin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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