Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS HDMI Yineleyici

DS-55901
EAN 4016032269014

HDMI Yiksek Hizli Tekrarlayici, Full HD, 1080p Bant genisligi
225MHz, duvar montaiji ile

Cikiglari HDMI monitériine ya da projektériine gondermeden 6nce,
HDMI sinyalini yeniden ureterek HDMI kablosunun maks. uzunlugunu
35 m'ye kadar uzatir. Dahasi, 6zel tasarimli EQ, HDMI kablosunun
uzunluguna gore, en iyi aktarim islevine ulasmak icin ayarlanabilir.

HDMI sinyallerini 35m’ye dek uzatir - HDMI sinyal dagitimi ve
dijital isaretler icin idealdir

+ 35m'ye kadar HDMI High Speed Yineleyici

+ 1080p'ye kadar video ¢o6zUnurlGgu

+ 1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz dahil, tim 3D
formatlari destekler

+ Kanal basina 225MHz/2,25Gbps bant genisligi (6,75Gbps tim
kanallar)

+ Kanal basina 12 bit renk derinligi (tim kanallar 36 bit)

+ HDCP dogrudan gegis

+ LPCM, DTS Dijital, Dolby Dijital gibi sikistirilmamis sesleri destekler
(DTS-HD ve Dolby Gergek HD dahil)

+ Tmila 35m arasindaki farkli HDMI kablosu uzunluklarini
desteklemek icin EQ"1 O ila 7 arasinda gevirerek 8 seviyede
ayarlanabilen denklestirme

Attributes

+ HDTV CoézUnurluk maks.: 1920 x 1080 Piksel, 60 Hz
+ HDTV Standart: Full HD

*+ KVM: no

+ Mesafe:35m

+  POE (Ethernet Uzerinden Glic): no

Package contents

+ Profesyonel HDMI Yineleyici
+ Kullanma kilavuzu

Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 96 14.40 46.00 40.00 26.00 47,840.00
Packaging Unit Inside 1 0.15 5.00 9.00 8.50 382.50
Packaging Unit Single 1 0.15 5.00 9.00 8.50 382.50
Net single without Packaging 1 0.07 2.80 5.00 4.80 0.00
More images:
HDMI EXTENDER LOSUNGEN VIDEO VERLANGERUNGEN
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Safety notes

Cihaz bir fisli gi¢ kaynag ile calistiriliyorsa, glic adaptorinun dogru baglandigindan ve belirtilen gereksinimleri (6rn. voltaj ve akim) karsiladigindan
emin olun.

Kararli sinyal iletimi saglamak icin yalnizca sertifikali CATSe veya CAT6 kablolari kullanin.

Ozellikle uzun kablo gegisleri icin veya parazite egilimli ortamlarda korumali ag kablolarinin kullanilmasi énerilir.

Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevsek kontaklari nlemek icin tim baglantilarin siki ve saglam oldugundan emin olun. HDMI ve Ethernet
baglantilarinin dogru baglandigindan emin olun.

Sinyal parazitini 6nlemek icin CAT kablosunun yiksek voltajli gt¢ hatlarinin veya diger gli¢lu elektromanyetik parazit kaynaklarinin yakinina
désenmediginden emin olun.

Cihazi sadece belirtilen sicaklik araliginda ¢alistirin.

Cihazi agik havada veya nemli ya da islak ortamlarda kullanmayin

Tam baglantilari ve kablolari asinma veya hasar agisindan dizenli olarak kontrol edin. Kablolar ve baglantilar, 6zellikle sik kullanimda veya uzun
kurulumlarda asinabilir ve bu da dusuk sinyal kalitesine

veya sistem arizasina yol acabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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