Datasheet DIGITUS@:

DIGITUS Fiber optik ekleme kutusu, monte edilmis, SC,
oM3

DN-96320/3
EAN 4016032278320

4
Fiber optik ekleme kutusu, 1U, donanimli, 6x SC DX, OM3 ekleme + 483mm genislik (19")
kutusu, renkli pigtailler, kaplinler dahil +  240mm derinlik
Fiber optik ekleme kutusu, 1U, donanimli, 6x SC DX, OM3, ekleme . 2/'20/'\('25 vida, kaset, kaset kapagi ve baglanti yuvasi dahil
kaseti, renkli pigtailler, kaplinler dahil urgulu
+ Ekleme kutu(lar)ina takilan tamamen on Gretimli, fiber Attributes
domuzkuyruklari, Kivrimli ekleme tutucu + Fiber sayisi: 12
+ Renkli domuzkuyruklari +  Fiber sinifi: OM3
+  Zirkon seramik kol ile Baglastiricilar +  Konektor tipi: SC/UPC/cift yonlu
+ Polimer yuval adaptorler + Montaj: Birlestirme Kutusu
+ 1,0mm gelik levhadan yapilmis tasimamuhafazasi, vernikli * Renk: agik gri, RAL 7035
* 1 birim (44.45mm) + Tip:surgald
Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 5 15.30 53.50 31.50 5.50 9,268.88
Packaging Unit Inside 1 3.06 51.50 31.50 5.50 8,922.38
Packaging Unit Single 1 3.06 51.50 31.50 5.50 8,922.38
Net single without Packaging 1 3.01 43.30 24.30 3.50 0.00
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Safety notes

Isik kaynaklari ile dogrudan temastan kaginin: Fiber optik kablolar, ézellikle de lazer gibi aktif isik kaynaklarina sahip olanlar (6rnegin optik iletisim
sistemlerinde), gozlere zarar verebilecek tehlikeli

radyasyon yayabilir. Isik kaynagi ciplak gozle gérilemese bile, bir optik fiberin 1sigina asla dogrudan bakmamaya 6zen gosterin.

Fiber optik kablolarla galisirken, 6zellikle testler sirasinda veya lazerlerle ¢alisirken, zararl radyasyona karsi korunmak igin her zaman koruyucu
gozIuk takilmalidir.

Kabloyu takarken ve cikarirken, sadece fisi tutun ve kabloyu dogrudan ¢ekmeyin.

Blkmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karsi hassastir.

Kablolari fiziksel hasarlardan korumak icin 6zel kanallara veya koruyucu malzemelerle désenmelidir

Kablo konektdrlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karsi hassastir. Konektérlerdeki kiigik pargaciklar bile sinyal kalitesini ciddi
sekilde bozabilir.

Kablolar asiri yiksek veya cok dustk sicakliklarin oldugu ortamlarda kullanilmamalidir. Kablonun maksimum calisma sicakhgi ile ilgili Grin
bilgilerine dikkat edin

Kablolarda catlak, biktlme veya asinma belirtileri gibi gériinir hasarlar olup olmadigini duzenli olarak kontrol edin. Arizali kablolar derhal
degistirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
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